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è ìîäåëåé â ñòàíäàðòíûõ ôîðìàòàõ Autodesk FBX è 
COLLADA - âñå ýòî ïðèñóòñòâóåò “èç êîðîáêè”.
Ñðàçó â ðàáî÷åì ðåæèìå Aximmetry ïåðåäàåò 
âñþ èíôîðìàöèþ, áóäü òî òåêñò, èçîáðàæåíèÿ èëè 
èâåíòû, íàïðÿìóþ â Unreal. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íåò 
íåîáõîäèìîñòè äåëàòü ðåèìïîðò êàæäûé ðàç ïðè 
ìàëåéøèõ èçìåíåíèÿõ ñâåòà, öâåòà, äåêîðàöèé, 
îáúåêòîâ ëèáî ïðåäóñòàíîâîê äâèæåíèÿ êàìåð.

Aximmetry Technologies - êîìïàíèÿ èç Âåíãðèè ñ 
ìíîãîëåòíèì îïûòîì â îáëàñòè ãðàôèêè, îáðàáîòêè 
èçîáðàæåíèé â ðåàëüíîì âðåìåíè è 3D- âèçóàëèçàöèè 
ïðåäñòàâëÿåò ÏÎ äëÿ âèðòóàëüíûõ ñòóäèé èëè ñòóäèé 
äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè ñ ìàñøòàáèðóåìûì 
ñîáñòâåííûì 3D äâèæêîì è ïîääåðæêîé 4K â VR, 
AR, âñòðîåííûì âûñîêîêà÷åñòâåííûì êåéåðîì íà 
áàçå GPU è ïîääåðæêîé òðåêèíãà êàìåð â ðåàëüíîì 
âðåìåíè. Aximmetry îáåñïå÷èâàåò áåñøîâíóþ 
èíòåãðàöèþ ðåàëüíûõ è âèðòóàëüíûõ ñðåä ñ 
âçàèìîäåéñòâèåì âèðòóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà 
è îáúåêòîâ ðåàëüíîãî ìèðà. Ïðîäâèíóòûé êåéåð 
ïîçâîëÿåò ââîäèòü ðåàëèñòè÷íûå êîíòàêòíûå òåíè è 
ÏÎ ìîæåò îòðèñîâûâàòü âèðòóàëüíûå òåíè íà îáúåêò 
è ïëàâíî êîìáèíèðîâàòü èõ ñ òåíÿìè, ñîçäàííûìè 
ñàìèì îáúåêòîì.
Ñ ïåðåõîäîì èçâåñòíîãî êîììåð÷åñêîãî èãðîâîãî 
äâèæêà Unreal Engine â áåñïëàòíóþ âåðñèþ áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî êîìïàíèé ïûòàþòñÿ åãî àäàïòèðîâàòü ïîä 
ñâîè íóæäû. Íîâàÿ âåðñèÿ Aximmetry DE (Dual Engine) 
ïîçâîëÿåò èìïîðòèðîâàòü ãîòîâûå ïðîåêòû èç Unreal 
Engine ïðÿìî â ñâîþ ñèñòåìó è áåç îñîáûõ óñèëèé 
ïîëó÷àòü ïåðåäîâóþ ãðàôè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ, 
ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì óíèêàëüíóþ ôóíêöèîíàëüíîñòü è 
óäîáíûé èíòåðôåéñ äëÿ ìåäèàïðîèçâîäñòâà îíëàéí.
Ïðîäâèíóòûé GPU-êåéåð, èíñòðóìåíòû áðåíäèíãà 
êàíàëà, áåãóùàÿ ñòðîêà, ñòðèìèíãîâûé âûõîä ñðàçó 
èç ñèñòåìû íà Youtube è Facebook, èìïîðò 3D-ñöåí 



MO-SYS OPTICAL TRACKING
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Отслеживание оптическим методом положения 
камеры в студии
StarTracker® - это направленная на потолок 
камера-датчик, устанавливаåìàÿ на студийную 
камеру. На потолке наклеиваются в случайном
порядке светоотражающие маркеры – «звезды».
Îíè ìîãóò áûòü ëåãêî ïðèêðåïëåíû íà ðàçíûõ âûñîòàõ 

ê ëþáîé ïîâåðõíîñòè èëè 
íåïîäâèæíûì ýëåìåíòàì 
êîíñòðóêöèé, íàïðèìåð ê 
ñàìîìó ïîòîëêó, òðóáàì, 
ôåðìàì, ñâåòèëüíèêàì èëè 
ñòåíàì.
Îäíîðàçîâàÿ 30-ìèíóòíàÿ 
ïðîöåäóðà êàëèáðîâêè 
àâòîìàòè÷åñêè çàïîìèíàåò 

èõ ïîçèöèè, ïîñëå ÷åãî íåò íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòü 
ïîâòîðíóþ êàëèáðîâêó.
StarTracker® îáåñïå÷èâàåò îòñëåæèâàíèå 
êàìåðû â ëþáîé òî÷êå ñòóäèè â àáñîëþòíûõ 
çíà÷åíèÿõ положения камеры без необходимости 
вмешательства оператора. 
Êàìåðà-äàò÷èê ñëåæåíèÿ èìååò собственную 
ïîäñâåòêó ñâåòîîòðàæàþùèõ маркеров в 
èíôðàêðàñíîì è îñîáîì ñèíåì ñïåêòðå, â äèàïàçîíå 
êîòîðîãî ðàáîòàåò è ñàìà êàìåðà-äàò÷èê. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ëþáûå äðóãèå èñòî÷íèêè ñâåòà íå âëèÿþò íà 
ðàáîòó ñèñòåìû.

Îñîáåííîñòè:
• Работа без люфта
• Неограниченная свобода передвижения камеры 
• Без повседневной калибровки
• Выходы – RS422, RS232 или Ethernet
Íîâèíêîé ÿâëÿåòñÿ StarTracker â êîðïóñå, êîòîðûé 
ýñòåòè÷íî ïîäõîäèò ê äèçàéíó 4K PTZ êàìåðû Pana-
sonic AW-UE150. Ó íåå íà áîðòó ñâåòî÷óâñòâèòåëüíàÿ 
1” ìàòðèöà MOS è 20x îáúåêòèâ ñ óãëîì îáçîðà â 
75.1°, ÷òî äàåò ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ 
íà ðûíêå â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå ñòóäèè 
áåç øóìîâ ïðè íèçêîì îñâåùåíèè. À âñòðîåííûé 
òðåêåð ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åå ïðè ïðîèçâîäñòâå 
âèðòóàëüíîãî êîíòåíòà áóäü òî â ïðÿìîì ýôèðå ëèáî 
â çàïèñè.



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ НА БАЗЕ BLACKMAGIC
С каждым годом функционал оборудования Black-
magic Design увеличивается, перекрывая практически 
полностью задачи по построению телевизионных 
студий. Например, новая студийная камера Black-
magic Ursa Mini Broadcast имеет B4 mount, а 
также возможность управления настройками камеры 
с рабочего места инженера, что делает ее самой 
доступной среди студийных камер. 
При работе на больших расстояниях или в составе ПТС 
есть возможность использовать Camera Fiber Con-
verter и Studio Fiber Converter для передачи видео 
сигналов, служебных сигналов управления камерой, 
а также сигналов интеркома и TALLY. Также можно 
использовать камеру Blackmagic URSA Mini Pro 
4.6K G2 с адаптером на 2/3’’ Blackmagic URSA Mini 
Pro B4 Mount. Обе модели камер управляются с любого 
из SDI микшеров Blackmagic ATEM через ПК или с 
помощью ATEM Camera Control Panel. 
Для обеспечения служебной связи между режисcером и 
операторами, будет удобно использовать ATEM Talk-
back Converter 4K, который позволит подключить 
камеры по двум HD SDI кабелям на расстояния до 100 
метров. 
Если студия состоит более чем из 3 камер, то 
целесообразно использовать матричный коммутатор, 
начиная со Smart Videohub 12x12 вплоть до 
288x288, в зависимости от размера студии. 
Начиная с модели Universal Videohub 72, имеется 
возможность подключения не только SDI кабелей, но 
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и LC оптоволоконных. Если матрица имеет большое 
количество подключений, например 40х40, то ее лучше 
разместить в шкафу, а управлять ею с ПК или внешней 
панели Videohub Smart Control Pro или Master 
Control Pro. 
Если в студию необходимо ввести внешние видео- линии, 
отличающиеся по формату, то можно использовать 
один из конверторов (Micro Converter, Mini Con-
verter, Teranex Mini, OpenGear Converter). В особо 
сложных случаях, например, если необходимо принять 
сигнал NTSC и вставить в тракт PAL, можно применить 
один из Teranex процессоров, AV или Express. 
Поскольку микшер АТЕМ имеет встроенный 
мультискрин, для мониторинга используется панель 
LED большого размера, а программный выход 
контролируется на мониторе SmartView 4К. Управлять 
микшером удобно с помощью аппаратных панелей 
ATEM 1 M/E Advanced Panel либо 2 M/E Broad-
cast Panel.
Также все модели микшеров АТЕМ имеют звуковой 
тракт, управлять уровнями можно с ПК, протоколу 
Mackie™ либо через микшерную консоль BCF2000. 
Для мониторинга звука, вложенного в SDI, хорошо 
подходит Blackmagic Audio Monitor 12G.
Для записи источников и программы, а также для 
воспроизведения сюжетов можно использовать 
несколько устройств HyperDeck Extreme 8K HDR 
или HyperDeck Studio. HyperDeck Studio Mini 
имеет возможность также записи в формате H.264.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ НА БАЗЕ BLACKMAGIC
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ EMS

На базе продуктов компании  Easy Media Suite можно 
начать построение и внедрение полномасштабной 
системы автоматизации эфира.

Линейка продуктов состоит из программных модулей 
для захвата, воспроизведения, наложения графики, 
резервирования, контроля качества видеоматериалов 
для их каталогизации и планирования сетки вещания. 
Все программные модули связаны между собой, 
что позволяет построить гибкое и масштабируемое 
решение.

Программное обеспечение Easy ONAIR 
обеспечивает автоматизированное вещание для 
вещательных и спутниковых телеканалов, кабельных 
и IPTV операторов, для корпоративных пользователей 
ТВ. Он разработан для удовлетворения самых высоких 
требований по надежности эфирного вещания.

Благодаря своей уникальной модульной архитектуре, 
он также подходит для сетевого вещания, 
телевизионных каналов, гостиничного телевидения, 
корпоративных презентаций и поиска источников 
других систем распределения программ.

Программное обеспечение Easy CG представляет 
собой интерактивное и универсальное приложение 
для брендирования видеосигнала.

Возможно как ручное управление отображением 
графики, так и выдача графики по расписанию и 
автоматизированное управление (командами от Easy 
ONAIR  или командами по TCP IP протоколу).

Наложение графики возможно как по проходу, так и с 
помощью сигналов для DSK видеомикшера (Fill и Key 
сигналов).

Easy CG  подходит для каналов вещания и кабельного 
телевидения, каналов гостиниц, школ, корпораций, 
предприятий розничной торговли, торговых центров, 
церквей, аэропортов, курортов, тематических парков 
и т.д.

Для контроля, управления всеми модулями и 
автоматизации всех процессов используется 
приложение Easy Net control. C его помощью 
возможно управление вещательными серверами, 
включая их резервирование, управление станциями 
титрования, захвата, интеграция с собственной 
системой  MAM (Easy Mam) системой создания 
плейлистов (Easy Playlist Editor). 

Возможно управление микшерами и матричными 
коммутаторами  Blackmagicdesign,  автоматизация 
работы с видеоматериалом (перемещение, удаление, 
проверка качества).
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МНОГОКАМЕРНАЯ СЪЕМКА СО СТРИМИНГОМ НА 
БАЗЕ BLACKMAGIC ATEM MINI

Blackmagic Design активно развивает линейку ATEM 
Mini - простых решений для многокамерной съемки 
в удаленных условиях. Решение строится вокруг 
HDMI видеомикшеров ATEM Mini. Это небольшие 
аппаратные консоли с HDMI входами, к которым можно 
подключить широкий спектр источников видеосигнала 
от профессиональных видеокамер до бытовых 
мультимедийных устройств и ПК. 
ATEM Mini имеет видеовыход HDMI (2 выхода в версии 
ATEM Mini Extreme) к которому можно подключить 
монитор/рекордер Blackmagic Video Assist 12G и 
вести запись одновременно с мониторингом. Микшер 
также имеет USB 3.0 видеовыход для подключения 
к ПК, благодаря чипу UVC видеосигнал с микшера 
определяется как веб-камера и легко встраивается в 
популярные приложения для видеосвязи и стриминга: 
Zoom, Skype, MS Teams, OBS, Wirecast, vMIX и прочие. 
ATEM Mini Pro, с мультискрином, камерами Black-
magic Pocket Cinema Camera 4K / 6K и Blackmagic 
HyperDeck Studio Mini, создает производственную 
экосистему на основе HDMI с встроенным аппаратным 
кодером для потоковых трансляций на популярные 
CDN платформы и способностью производить запись 
на внешние USB-C накопители в формате H.264 со 
звуком AAC. 
Управление камерами предлагается через соединение 
HDMI, которое доступно сразу при подключении камеры 
Pocket Cinema. Вкладка Camera control позволяет 
удаленно настраивать различные ключевые настройки 
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камеры, делать балансировку, управлять диафрагмой, 
фокусом и зумом на совместимых объективах с помощью 
элементов управления консоли, имитирующей интерфейс 
CCU. Плюс управление индикатором на передней 
панели камеры, чтобы показать, какая камера активна. 
Камера в эфире обозначается красным светодиодом, 
камера, которая находится в режиме предварительного 
просмотра программы - имеет зеленый свет, а оранжевый 
свет показывает камеру, которая записывает видео. При 
подключении устройства HyperDeck Studio Mini по IP 
адресу управление ним становится доступно прямо из 
панели управления ATEM Software Control. 
ATEM Mini Extreme имеет вдвое увеличенный 
функционал по сравнению с младшей моделью. А модели 
серии ATEM Mini ISO умеют записывать на SSD диски 
каждый входящий сигнал вместе с аудиодорожками с 
программным параллельно.
Модели ATEM Mini поддерживают управление 
через USB или Ethernet, поэтому их можно подключать 
к ПК на платформах Mac и Windows с ATEM Soft-
ware Control. В то время как разъем USB не требует 
специальной настройки, порт Ethernet обеспечивает 
работу на неограниченном удалении микшера от 
станции с установленным приложением. Также доступно 
параллельное использование нескольких аппаратных 
и программных панелей в разных комбинациях. Кроме 
того, ATEM Mini Pro и Extreme допускают подключение 
мобильных телефонов в режиме модем по USB для 
беспроводного стриминга.
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МНОГОКАМЕРНАЯ СЪЕМКА СО СТРИМИНГОМ НА 
БАЗЕ BLACKMAGIC ATEM MINI И MINI PRO

ATEM Mini Extreme



МОБИЛЬНЫЙ СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ  ПО VMIX

vMix - это программный комплекс, который 
объединяет в себе все модули, необходимые для 
телепроизводства.
Это и видеомикшер, и видеоплеер, и наложение 
графики, и захват видео, и система повторов, и 
виртуальная студия, и даже стриминг на YouTube, 
Wowza или другие популярные CDN платформы.
Отличием vMix является поддержка разнообразных 
источников видеосигнала вплоть до 240к/с и 
практически всех производителей плат ввода/
вывода видеосигналов. Также отличием программы 
является работа с разнообразными IP источниками, 
в том числе SRT и NDI.
Программа работает с большим количеством 
форматов (AVI, WMV, MPEG, QuickTime и пр.) и 
позволяет осуществлять захват экрана удаленного 
компьютера и работу со Skype включениями.
На базе vMix возможно построить небольшой 
телеканал, студийную аппаратную, мобильную ПТС, 
виртуальную студию или Visual Radio, работать с 
PTZ камерами или организовать гибкую систему по 
приему и переключению IP источников, например с 
устройств Teradek.
Программно-аппаратные комплексы на 
базе vMix можно использовать в телевидении, 
для обучения и презентаций с одновременным 
стримингом в интернет, для развлекательных 
мероприятий, в церквях.

С выходом версии 24 в марте 2021 в составе vMix 
было представлено:
•	 Восьмиканальная непрерывная запись до 
восьми входов камер, включая 4-канальный звук
•	Поддержка  высокой частоты кадров для 
входов камеры и воспроизведения, до 240 кадров 
в секунду, если поддерживается как камерой, так и 
картой захвата
•	 Новый формат записи повтора.  Использует 
файлы vMix AVI 4: 2: 2 с поддержкой разрешения до 
4K.
•	 Выходными каналами A и B можно управлять 
независимо или синхронно, и каждому из них 
назначать любой угол обзора камеры.
•	 Экспорт событий в отдельные видеофайлы на 
лету в формате MP4 или vMix AVI
•	 Выделенный выход Replay MultiView с двумя 
каналами воспроизведения, отображаемыми вместе 
с восемью превью с камер в реальном времени. 
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МОБИЛЬНЫЙ СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ  ПО VMIX



МОБИЛЬНЫЙ СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ  ПО VMIX

Blackmagic Design SmartView 
4K

HD-SDI
HDMI

Blackmagic Design 
SmartScope Duo 4K

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

IP Stream

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

4G LTE / 3G

Многофункциональный видеомикшер vMix + I/O Cards

Skaarhoj Air Fly for vMix
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СТРИМИНГ
Потоковое вещание, или более привычно стриминг 
– это доставка мультимедиа (видео или музыки) от 
источника удаленным клиентам в режиме реального 
времени. 
Сферы применения: 
• Организация прямых включений с места события
• Доставка эфирной программы непосредственно к 
потребителю или до точки распространения сигнала 
(РТПЦ, операторы кабельного телевидения и др.)
• Вещание в Интернет через собственный сервер 
(Wowza, Adobe, Unreal, Helix), или посредством 
существующих платформ (Youtube, Facebook, Twitch, 
Ustream, и т.д.)
Для надежного 
стриминга через 
Интернет сегодня 
используются в 
основном следующие 
протоколы: RTMP, RTSP/RTP, HLS, MPEG-DASH, а 
также новый SRT.
Основной особенностью данного подхода является 
двунаправленное сообщение между передающим 
и принимающим устройствами. Это обеспечивает 
подтверждение доставки информации приемным 
сервером к передающему, либо повторный запрос на 
передачу пакета.
Для временного упорядочения пакетов данных 
используется принцип буферизации данных, что 
обеспечивает возможность выполнения коррекции 
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ошибок на принимающей стороне.
Множество моделей позволяет выбрать необходимый 
вариант согласно требуемому функционалу:

Wowza ClearCaster - 4K стример HEVC/H.264 в 
исполнении 1RU с входами 6G SDI / HDMI 2.0
Matrox Monarch HD – H.264 стример с возможностью 
записи на USB-носители и карты SD
Matrox Monarch HDX – двухканальный H.264 
стример с возможностью записи на USB-носители и 
карты SD
Matrox Monarch LCS – двухканальный H.264 стример 
с возможностью записи на USB-носители и карты SD и 
поддержкой расписания
AJA HELO - H.264 стример с возможностью записи на 
USB-носители и карты SD
Teradek VidiU GO - HEVC/H.264 стример с функцией 
бондинга
Teradek VidiU Pro - H.264 стример с функцией 
бондинга
Datavideo NVS-33 – H.264 стримеры с возможностью 
записи на карты SD
Datavideo NVS-40 - 
четырехканальный H.264 
стример с возможностью 
записи на диски 2.5”



СТРИМИНГ

Teradek VidiU/VidiU Pro

HD-SDI
HDMI

Matrox Monarch HD/
HDX/LCS

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

Teradek VidiU Go

HD-SDI
HDMI

CDN YouTube

WOWZA Server

DataVideo DVS-100/200AJA HELO

DataVideo NVS-33/NVS-
40/NVS-200

DataVideo    NVD-30/35
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО СОТОВЫМ СЕТЯМ
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Наиболее частое прикладное применение технологий 
потокового вещания возникает для обеспечения 
прямых включений с места события. Однако, 
далеко не всегда имеется проводной Интернет на 
съемочной локации. На помощь пришла стремительно 
развивающаяся технология 3G/4G – беспроводных 
сетей Интернет.
Однако скорость передачи данных одного модемного 
3G/4G-соединения, гораздо ниже требуемой. Выход 
– использование нескольких 3G/4G- соединений 
одновременно. Такая технология получила название 
Bonding (связывание).
В целом, бондинг - это достаточно сложный 
адаптивный алгоритм динамического разделения 
потока на части и динамического управления 
разрешением передаваемого видео и выходным 
битрейтом кодера.
AVIWEST PRO380/PRO360-5G/PRO340 
– мобильные системы 3G/4G-беспроводной 
передачи поколения PRO3, включающие модели 
соответственно с 8-ю, 6-ю или 4-мя встроенными 
3G/4G- модемами. Передатчики серии PRO3 
имеют возможность пользовательского выбора 
форматов сжатия изображение в H.264 или H.265 
(HEVC). Модель PRO360-5G обеспечивает работу в 
мобильных сетях новейшего поколения –  5G.
В модельном ряду продуктов также предусмотрена 
серия RACK, которая может устанавливаться 
стационарно, например в автомобили мини-ПТС. Это 

модель RACK300, работающая в H.265 (HEVC)/ 
H.264 на выбор и RACK200 – для работы только с 
H.264.
Серия RACK не имеет встроенных модемов, поэтому 
предусмотрено использование внешних антенн со 
встроенными 4-мя модемами – Quad CellLink. 
Антенно-модемный блок подключается к устройству 
по USB.
К числу стационарно используемых устройств 
передачи также относится модель HE4000 
UltraHD/4K, работающая исключительно в H.265 
(HEVC). Предназначена для трансляций в режимах 
четырехкамерной съемки в HD или одной камерой в 
стандарте 4К.
Компактные передатчики серии AIR имеет следующие 
модели: AIR220, которая работает только в H.264 
и AIR320, работающая как H.264, так и в H.265 
(HEVC). Оба устройства имеют два встроенных 
модема 3G/4G/5G плюс два USB-интерфейса 
для подключения внешних модемов. Уникальная 
особенность имеющихся интегрированных модемных 
модулей, наличие у каждого двух слотов для двух 
разных SIM-карт, для автоматического выбора и 
использования той карты, которая в текущий момент на 
данной локации имеет лучшие параметры пропускной 
способности и уровня сигнала.
Teradek VidiU X/VidiU Go/Bond - Системы 3G/4G 
беспроводной передачи видеосигналов, поддерживает 
протоколы сжатия H.265 (HEVC) или H.264.



15

5G / 4G LTE / 
3G / Wi-Fi

5G / 4G LTE / 
3G / Wi-Fi

5G / 4G LTE / 
3G / Wi-Fi

5G / 4G LTE / 
3G / Wi-Fi

Teradek Core Platform / Sputnik Server

AVIWEST StreamHub

HD-SDI
HDMI

HD-SDI
HDMI

AVIWEST PRO3 / AIR

AVIWEST RACK / HE4000

HD-SDI

HD-SDI
HDMI

Teradek VidiU X / VidiU Go

Teradek Bond

HD-SDI
HDMI

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО СОТОВЫМ СЕТЯМ



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
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Достаточно часто в процессе видеосъемки возникает 
необходимость обеспечить максимальную свободу 
перемещения оператора по съемочной площадке. В 
этом случае применяются комплекты беспроводной 
передачи видео и звука, работающие по принципу 
«точка-точка».
При решении данной задачи наиболее важными 
являются следующие критерии:
•Стабильная передача видео без пропадания сигнала 
по всей дистанции перемещения камеры
•Сохранение изначального качества передаваемого
видео
•Обеспечение минимальной временной задержки
сигнала (особенно важно при многокамерной съемке).

ACE - Сверхлегкая система для передачи видео, 
передает 1080р сигнал на 150м, имеет по входу и 
выходу HDMI. Один передатчик поддерживает до 4 
приемников.
Teradek Bolt 4K – система для  передачи сигналов 
с разрешением 1080p и 2160p до 60 к/с, без 
задержки  (меньше чем 0,001 с),  производится в 
2 модификациях 750/1500, которые отличаются 
дальностю передачи. Поддерживает передачу 
таймкода и метаданных, загрузку Lut файлов. 
Поддерживает до 6 приемников с возможностью 
независимой cross конверсии сигнала на каждом из 
них.

Teradek Bolt 4K LT – бюджетная серия с 
ограничениями по разрешению (только 3G SDI и )
и функционалу. Также доступна в 2 модификациях 
750/1500.
Teradek Bolt 4K MAX – система аналогичная 
Teradek Bolt 4K, только увеличена дальность 
передачи видео до 1500 м, и возможность работы с 
неограниченным количеством приемников. 

Bolt 4k Rx Monitore Module объединил в себе 
лучшее от технологий Teradek и SmallHD, предлагая
мощное портативное решение для беспроводного 
мониторинга. Совместим с любым передатчиков 
4k серии и работает на расстоянии до 228м без 
задержки (меньше 0,001с), а также поддерживает 
таймкод и метаданные. 
Легко крепится сзади мониторов Cine 7, 702 Touch, 
и  Indie 7 Smart Monitors,благодаря чему получается 
легкий, беспроводной набор для мониторинга, 
обеспечивающий полную мобильность на площадке. 
Teradek Bolt для iOS / Android - бесплатное 
приложение с помощью которого можно легко и 
быстро синхронизировать любые устройства TX и RX, 
вручную назначить определенные каналы, применить 
индивидуальные настройки выхода RX LUT и 
отслеживать помехи сигнала окружающей среды 
с помощью анализатора спектра и инструментов 
анализа состояния беспроводной сети.



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

17

4-е поколение беспроводных   систем  SWIT 
отличается отказом от стандартного WiFi протокола 
связи. Новые приемо-передающие комплексы, 
оставаясь в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц, 
используют новую профессиональную технологию 
KUWI, обеспечивающую быстрый коннект при 
включении, устойчивую связь в 
любых условиях, в т.ч. при большой 
насыщенности WiFi устройствами, 
улучшенную работу через преграды. 
Все устройства имеют систему 
динамического распределения частот 
DFS, двойное шифрование контента, 
реклокинг принимаемого сигнала. 
Они отличаются компактностью, 
металлическим корпусом, встроенной 
площадкой под аккумуляторную 
батарею типа NP-F и входом внешнего питания. 
Поддерживается работа одного передатчика на 
несколько приемников и работа нескольких групп в 

одной локации.
Компания предлагает два семейства беспроводных 
систем: FLOW с поддержкой 3G/HD-SDI и 
HDMI сигналов, оснащенные OLED дисплеями и 
улучшенными антеннами, и более дешевую CURVE 
только для HDMI сигнала.

В настоящее время выпускаются 
следующие модели 4-го поколения: 
FLOW500 дальностью 150м, 
FLOW2000 дальностью 600м, 
оснащенные активной панельной 
антенной со встроенным приемником 
FLOW6500 и FLOW10K дальностью 
соответственно 2км и 3км, и HDMI 
система CURVE500 дальностью 150м.
Системы SWIT при передаче не 
используют компрессию, обеспечивая 

минимальную задержку, что особенно важно при 
работе фокус-пуллера, дистанционном управлении 
камерами и т.п.



МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ
Очень часто съемочная группа при разворачивании 
аппаратуры ограничена во времени и пространстве. 
И Datavideo предложила решение - качественное, 
компактное и бюджетное - мобильная видеостудия 
на 4-12 видеоисточников. 4-канальные HDBa-
seT HS-1500T и HS-1600T, 6-канальные HS-
1300 и HS-2200, 8- или 12-канальная HS-
2850, 12-канальная HS-3200. HS-1300 имеет 
встроенный Н.264 энкодер для стриминга.
Мобильная портативная видеостудия на базе HS-
2850 имеет широкий функционал, позволяющий 
сочетать различные видео- и аудиоисточники, 
формируя впечатляющие программы.
Встроенный знакогенератор TC-200 позволяет 
дополнять видеоряд титрами, лого и графикой.
Функция мультискрин и встроенный 17,3-дюймовый 
монитор дают возможность видеть одновременно 
все входы, Преднабор и Программный выход.
Для эффективной связи между членами команды 
студия оснащена интеркомом, гарнитурами и tally 
индикаторами. 
Мобильная студия HS-2850 в комплексе с 
рекордером HRS-30 для записи сигнала, звуковым 
микшером, трансформатором DAC-80 для удаления 
шумов и гула, вызванных контурами заземления, 
линией задержки AD-200 для синхронизации 
видео и аудио сигналов, дает возможность получить 
на выходе качественный материал, который 
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можно транслировать в прямом эфире на ТВ и/
или с помощью NVS-25/NVS-40 стримить на 
большинство платформ онлайн-вещания - YouTube, 
Ustream. А благодаря NVD-35 на телеканале можно 
получить сигнал и транслировать в прямом эфире. 
При необходимости качественного повышающего/ 
понижающего преобразования предлагается 
исполь-зование многофункционального конвертора 
DAC-70.
В духе современных тенденций выполнены 
модели HS-500T и HS-1600T. В дополнение к 
стандартному набору функций они имеют HDBaseT 
связь с камерами и встроенный пульт управления 
PTZ камерами, а HS-1600T еще и встроенный кодер 
H.264 для стриминга.
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МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ



ВИДЕОКАМЕРЫ

Для съемок новостей, свадеб и других мероприятий, 
требующих объективов с большим диапазоном 
трансфокации, с хорошей системой оптической 
стабилизации, и при этом компактной, легкой, с 
большим количеством регулировок, вынесенными 
на корпус, подойдут ТЖК камеры Panasonic AJ-
PX270, Sony HXR-NX5R, PXW-Z90, HXR-
NX100, HXR-NX200. В случае необходимости 
съемок в формате 4К стоит рассмотреть Panason-
ic AG-DVX200, AG-UX180, Sony PXW-Z190, 
PXW-Z280. 
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Устойчивую нишу, и не только в области «инди» и 
малобюджетного производства, заняли гибридные 
фотовидеокамеры, такие как Canon EOS, Sony 
A7, Panasonic GH, Nikon Z. Новейшие модели 
гибридных камер помимо высокой художественности 
изображения, обусловленной большим размером 
сенсора, имеют расширенный функционал (рапид/
цейтрафер, анаморфот, киногамма …), улучшенную 
работу со звуком. Благодаря последним разработкам 
компании Atomos теперь с этими камерами возможна 
запись RAW через HDMI интерфейс.



Для студийной работы, многокамерных живых 
трансляций применяются камеры: Sony серии HDC, 
Sony HXC-FB80, Blackmagic URSA Mini PRO 
4.6K G2 , URSA Broadcast, URSA Mini 4K EF, 
Studio Camera 4K, Studio Camera и Micro Stu-
dio Camera 4K. Особенностью этих камер является 
возможность управления всеми настройками камеры 
удаленно с рабочего места инженера, поскольку при 
онлайн многокамерной съемке необходимо «свести» 
по цвету и яркости.
В последнее время достаточно распространенным 
стало применение в качестве студийных камер ТЖК 
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ВИДЕОКАМЕРЫ
и ручных видеокамер, дополняемых специальными 
студийными камерными трактами, главное - 
чтобы камера имела интерфейс дистанционного 
управления. Так, Sony превращает камеры PMW-F5 
и PMW-F55 в 4K Live System с помощью адаптера 
и базового блока. Panasonic расширяет возможности 
своих P2 камкордеров с помощью оптоволоконной 
системы System 300. Интерес представляет 
продукция японской компании ProTech (Nipros), 
выпускающей широкий спектр студийных трактов и 
дополнительных устройств для камер разного класса 
от разных производителей.



ВИДЕОКАМЕРЫ

Для съемки кино, рекламы, и пр. показаны камеры: 
Sony PXW-FS7 M2, PXW-FX9, PXW-FX6, 
PXW-FX3, Blackmagic Pocket Cinema Camera 
6K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K  Pro, 
URSA Mini PRO 4.6K G2, URSA Mini PRO12K, 
Panasonic AU-EVA1. В отличие от камер ТЖК, эти 
камеры имеют меньшую глубину резкости за счет 
матриц большего размера, больший динамический 
диапазон HDR, пишут в менее компрессированном 
формате либо полностью не компрессированном 
RAW/CDNG, необходимом для последующей 
обработки. 
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В связи с большим диапазоном задач, камеры 
выполнены модульно и имеют съемные объективы, 
видоискатели, ручки.

Все большую популярность для студийного 
производства приобретают поворотные камеры - 
PTZ: Sony BRC-X1000, BRC-H800, Datavideo 
PTC-280, PTC-140, PTC-150, Lumens VC-
A70H, VC-A71P, VC-A61P (4K). 
Достоинство этих камер заключается в удаленном 
управлении настройками и положением камеры, 
зумом, фокусом и диафрагмой. Полное дистанционное 
управление, программирование точек наведения, 
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автоматический и ручной режимы позволяют одному 
оператору управлять всем камерно-аппаратным 
комплексом. 
Управление камерами производится с пультов Sony 
RM-IP500, RM-IP10, Panasonic AW-RP150, 
AW-RP50, Datavideo RMC-180, Telemetrics, 
либо при помощи ПО.
Специализированное ПО расширяет возможности 
камер. Так, например, Panasonic в числе прочих 
предлагает программу автослежения (трекинга) за 
объектом AW-SF100. На базе таких камер можно 
строить системы Visual Radio, видео-конференции, 
парламентское и церковное ТВ.

 
Для тех случаев, когда возможностей PTZ камер 
«все-в-одном» недостаточно, имеются отдельные 
сервоголовки наведения под камеры различного 
уровня, от моноблочных компактных Box-камер до 
полноразмерных студийных.
В сочетании с рельсовыми и элеваторными 
сервосистемами PTZ камеры позволяют получить 
полностью роботизированную студию с практически 
неограниченными возможностями по ракурсам и 
крупностям.
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датчиков. Практически стандартными стали такие 
функции, как выбор режима работы сервоприводов 
фокуса и зума, автозумирование с нужной скоростью 
между двумя точками. 16 битные датчики позволяют 
использовать объективы в виртуальных студиях.
Canon выпускает два семейства HD ТЖК объективов 

– серия вещательного класса HDxs и доступная по 
цене массовая профессиональная серия HDGC.
Флагманом HD объективов Fujinon является 
серия Premier. Идентичная ей по качественным 
параметрам серия Select имеет более низкую цену за 
счет меньшего диапазона трансфокатора. Объективы 
бюджетного класса представлены серией eXceed. В 
эту серию входит широко распространенная модель 
XA20sX8.5BERM, ориентированная на про/инди 
рынок и имеющая невысокую цену.
Среди кинооптики стабильно лидерами являются два 
производителя: Cooke и Zeiss. Выбор между ними 
чаще происходит по эстетическим критериям, а не по 
техническим. Однако, самым популярным остается 

Современный рынок предлагает большой выбор как 
фото- и видеокамер, так и объективов. Но поскольку 
большинство производителей «продвигают» свои 
байонеты и размеры матриц часто отличаются, 
то часто возникает необходимость в адаптерах. 
Лидерами в сегменте оптических конверторов 
на сегодня являются компании Metabones и 
MTF. В сегменте объективов для телевизионного 
производства – Fujinon и Canon. 

Одним из важных отличий телевизионных объективов 
от, например, фотообъективов, является их 
парфокальность, т.е. сохранение фокусировки при 
изменении фокусного расстояния (зуммировании).
Современные телевизионные объективы отличаются 
не только высокими оптическими характеристиками, 
но и богатой функциональностью, благодаря 
применению цифрового управления и прецизионных 
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объективов, отличающихся конструкцией, величиной 
заднего отрезка, размером формируемого 
изображения, не позволяет произвольно напрямую 
устанавливать любой объектив на любую камеру. 
Проблему решили адаптеры-переходники, и сегодня 
существует множество производителей переходников 
разного уровня качества. 
Одним из лидеров является компания Metabo-
nes, сочетающая высокий уровень американских 
и канадских разработок с финансовой 
эффективностью производства в Китае. Это едва ли 
не единственная компания, чьи адаптеры решают все 
основные проблемы совместимости – механическое 
соединение, оптическую корректировку и 
согласование протоколов связи камера-объектив.
Еще одним из лидеров в этой области является 
британская фирма MTF Services, в продукции 
которой стоит выделить адаптер для установки 
2/3-дюймовых объективов B4 на камеры micro 
4/3, который не только согласует камеру и объектив, 
но и совмещает разнесенные в объективах 3CCD 
плоскости фокусировки по цветам, предотвращая 
рассовмещение цветов в одноматричных системах.
При съемке художественного или постановочного 
видео часто возникает необходимость обрабатывать 
картинку до того, как она попадет в камеру. Самый 
широкий спектр фильтров на сегодня предлагает 
компания Tiffen. Например, поляризационные 

Zeiss, благодаря широчайшей номенклатуре, от 
флагманской бескомпромиссной серии Mas-
ter Prime до бюджетной Compact Prime. Линейка 
Compact Prime в 2017 году обновилась вся кроме 
серии Super Speed. CP.3 – легче, компактнее, 
меньше в диаметре, а некоторые модели «светлее» 
предшественников. ZEISS CP.3 - это 10 объективов 
с дискретными фокусными расстояниями от 15мм до 
135мм. Объективы 15, 18 и 21мм имеют светосилу 
Т2.9, и Т2.1 у всех остальных. Одной из особенностей 
линейки Compact Prime от Zeiss являются сменные 
байонеты, т.е. один объектив можно устанавливать на 
различные модели камер, меняя только маунт. 

Распространение недорогих большесенсорных 
камер, снимающих видео с кинематографическим 
качеством, породило огромный спрос на  
соответствующие объективы. 
Однако, большое разнообразие типов крепления 
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фильтры повышают цветовую насыщенность и 
отсекают блики на неметаллических поверхностях. 
Снимая через стекло дома и авто без фильтра, такого 
эффекта невозможно добиться на пост обработке. 
Нейтральные серые фильтры, например, применяют 
для контроля освещенности, глубины резкости и 
получения motion blur эффектов.
Фильтры для кино, как правило, изготавливаются в 
прямоугольной форме и не могут быть установлены 
непосредственно на камеру. Для их крепления, 
а также для предотвращения попадания в 
объектив света, используются компендиумы – 
устройства, объединяющие светозащитную бленду 
с затеняющими шторками и фильтродержатели. 
крепящиеся непосредственно на объектив, либо 
на камеру через штанги суппорта. Второй вариант 
применяется при работе со сменными дискретными 

объективами. Такое решение, в сочетании с 
механизмом отвода компендиума от объектива, 
делает смену простой и комфортной.
Немецкие фирмы ARRI и Chrosziel издавна являются 
ведущими производителями аксессуаров для кино- и 
видеокамер, в т.ч. компендиумов. Их компендиумы, 
суппорт-системы, средства управления объективами 
(Follow Focus, Radio Focus) отличаются качеством, 
надежностью и долговечностью. Наряду с оснасткой 
для кинокамер эти компании выпускают аксессуары, 
в т.ч. риг-системы, для набирающих популярность 
большесенсорных (гибридных, ручных) камер. 
Бюджетным аналогом этих компаний можно назвать 
канадскую фирму Cavision, которая кроме вышепере-
численного предлагает также оптические аксессуары 
(фильтры, оптические насадки и конверторы).
Компания SmallRig предлагает широчайший выбор 
разнообразных             
принадлежностей 
для портативных 
камер, не 
отличающихся            
по качеству от 
европейских           
производителей 
при существенно 
более низкой цене.
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ШТАТИВЫ, СЛАЙДЕРЫ, КРАНЫ

В своих решениях при построении студий телеканалов, 
а также при комплектации ТЖК мы предлагаем 
штативные системы японского производителя Li-
bec или итальянские системы Cartoni. Ренталам 
и продакшн-студиям, что задействованы в 
кинопроизводстве и постановочных 
съемках – Sachtler и OConnor.
В номенклатуре Libec и Car-
toni большой перечень высоко-
качественных штативных систем, 
пьедесталов, управляемых голов, 
а также краны и слайдеры за 
разумные деньги.
Для зеркальных, беззеркальных 
или легких видеокамер подойдут 
штативные системы Libec 650EX 
– нагрузка 3 кг., TH-X нагрузка 4 кг. и TH-Z нагрузка 
5 кг. Когда нужно снимать на локациях ограниченной 
площади или в местах скопления людей практичнее 
работать с видеомоноподом Libec TH-M или Car-
toni Action Pod.
Для более тяжелого операторского оборудования 
Libec предлагает систему LX-7 (полезная 
нагрузка до 8кг) и LX-10 (нагрузка до 16кг) LX 
системы имеют фиксированный контрбаланс 
и преднатяг панорамирования. Комплектуются 
средней или напольной растяжкой, а также мягким 
транспортировочным кофром.  Средняя линейка 
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штативов Libec получила буквенное обозначение 
RS. В этих системах предусмотрен настраиваемый 
контрбаланс и постоянная компенсация движения. 
Полезная нагрузка для штативов RS: RS-250 – до 6 
кг, RS-350 – до 9 кг, RS-450 – до 12 кг. Тяжелые 
штативные системы RS+: RPS-750 – до 17 кг, RSP- 

850 – до 25 кг.
Сверхтяжелые системы серии 
QD состоят из двух моделей: QD-
10 – до 40 кг, QD-30 – до 69 кг. 
Стоит отметить, что головы серии 
QD имеют крепление FlatBase 
либо 150мм.
В 2021 году Libec представил 
2 новые модели штативных 
систем ориентированных на 
легкий вес камер, но с большим 

набором регулировок, как по панорамированию так 
и контрбалансу. NX-100 с нагрузкой до 4 кг и NX-
300 с нагрузкой до 10 кг.
Системы Сartoni уже в младших моделях имеют 
широкий диапазон настроек головы, но при этом и 
стоимость у них выше. В составе ТЖК комплектов 
мы предлагаем Сartoni Focus 8 (полезная нагрузка 
до 8кг.), Focus HD (полезная нагрузка до 12кг.). 
Для студийного применения с тяжелыми камерами и 
суфлерами Cartoni Focus 12, Focus 18, Focus 22.
Штативные системы для кинопроизводства как 
правило комплектуются индивидуально на основе 
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голов Maxima 30 или более мощных Magnum с 
нагрузкой до 95кг, исходя из поставленных задач.
При съемке панорам и динамических наездов/
отъездов часто приходится прибегать к помощи 
слайдера. В Libec представлены 
качественные и недорогие 
слайдерные системы ALX S в трех 
вариантах длины: ALX S4 - 400мм, 
ALX S8 - 800мм, ALX S12 – 1200мм. 
Есть возможность установки слайдера 
на штативные ноги ALX T.
Операторский кран Libec SWIFT 
JIB50 выведет Ваш съемочный 
процесс на принципиально новый 
уровень. Используя треногу, кран-
стрелу, дистанционно управляемую 
«голову» REMO 30, вы получите 
результат, который превзойдет все 
ожидания.
При студийном производстве с тяжелыми камерами 
и телесуфлерами очень желательно использовать 
пьедесталы. Бюджетные модели Libec P110, Car-
toni P20 помогут быстро перемещать камеру по 
павильону и регулировать высоту, а более дорогие 
Libec P1000 либо Cartoni P70, P90 смогут плавно 
перемещать камеру прямо в эфире.

ТЕЛЕСУФЛЕРЫ
Современный телесуфлер имеет вид дисплея 
с зеркалом, на которое проецируется заранее 
подготовленный текст. А благодаря расположению 

самого суфлера непосредственно 
перед объективом телекамеры, у 
зрителя создается впечатление полного 
владения материалом у диктора при 
начитке текста.
Основа всей конструкции - это 
полупрозрачное зеркало.  Чаще 70 
процент светопропускания /30 процент 
отражения либо 60/40.
Студийный телесуфлер– конструкция не 
предусматривает оперативной сборки-
разборки. Например, от компании Au-
tocue. Существуют также multi-prompter 
решения с помощью которых инженеры 
эфира и редакторы могут оперативно 

изменять информацию и дополнять текст диктора. 
Например, такую функцию обеспечивает устройство 
DVP-100 от компании Datavideo.
Мобильный телесуфлер – предназначенный 
для съемок вне студии. Например, линейку 
легких, компактных телесуфлеров Datavideo с 
использованием смартфонов/планшетов . TP-300, 
TP-500, TP-650. Для комфортного управления 
суфлером можно использовать опциональный 
контроллер WR-500.
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Edelkrone производит моторизованные слайдеры, 
головы, краны и тележки, которые действительно 
легко и удобно управляются с приложения на 
смартфоне. 

Моторизованные слайдеры SliderONE и Slider-
PLUS идеально подходят как для студийной, так для 
и трэвел съемки. 
Если нужно получить движение дальше, чем может 
обеспечить слайдер, предусмотрены тележки: Dolly-
ONE настольная и DollyPLUS напольная. 
Также компания производит моторизованный 
кран JibONE, который дает еще больше свободы. 
В основании стрелы крана можно использовать 
1-осевую головку Pan PRO, а на конце стрелы - 
1-осевую голову HeadONE либо двух-осевую Head-
PLUS. 
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Для головки HeadPLUS доступны опции  
Laser Module и Focus PLUS PRO, которые могут 
в автоматическом режиме  удерживать необходимые 
объекты кадра в фокусе. 
Focus PLUS PRO может также использоваться 
и отдельно от HeadPLUS в виде беспроводного 
фоллоуфокуса. Управление со смартфона либо с 
пульта Controller, который в свою очередь может 
управлять любым из 
устройств Edelkrone. 
Также на 1-осевую 
голову HeadONE можно 
установить поворотный 
столик Product Turntable 
Kit для съемки на 360° 
вращающихся деталей. 
Основная линейка 
оборудования рассчитана 
на камеры весом до 4,5 кг. 
Для профессионального 
оборудования существует 
отдельная линейка с 
рабочей нагрузкой до 
9 кг,  что обозначается 
приставкой PRO в 
названии устройства.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКРОФОНОВ
При работе как на съемочной площадке, так и в 
набирающей глобальную популярность сфере 
видеоблогинга всегда есть потребность в решениях 
для надежного и удобного крепежа нательных 
микрофонов и радиосистем.
Продукция британской 
компании Ursa Straps 
позволяет добиться 
максимального комфорта, 
надежности и удобства во 
время работы, которые по 
достоинству оценили актеры и 
телеведущие.
Эластичные, тонкие и 
практически незаметные 
ремни Ursa Straps дают 
возможность свободно 
работать в облегающем 
костюме или узком платье.
Ремни с карманом для 
передатчика Waist и Back 
Strap предназначены для ношения на поясе и спине, 
специальные ремни Chest Strap и Head Strap 
– для фиксации микрофона на голове и груди, а 
универсальный ремешок Ursa Straps Belt позволяет 
зафиксировать радиосистему на любом участке тела, 
и к тому же он легко режется ножницами на любую 
нужную длину.

Ursa Straps изготовлены из специально 
разработанной ткани и обладают значительной 
прочностью при небольшой толщине. Они не стесняют 
движений, дышат, не вызывают аллергических 

реакций и безопасны для кожи.
В арсенале звукооператора на 
площадке незаменимыми будут 
такие аксессуары, как Ursa 
Straps Minimount – крепления 
для петличных микрофонов на 
разные поверхности, и мягкие 
ветрозащитные насадки на 
микрофон Foamies и  Mini 
Foamies, предотвращающие шум 
от одежды.
Также найдут обширное 
применение различные 
комплекты ветрозащиты – Ursa 
Straps Soft Circles, Plush и Fur 
Circles для уменьшения шумов 
от одежды и изоляции от ветра 

разной интенсивности.
И, безусловно, не обойтись без таких расходных 
материалов, как липкие стики Sticky Circles и липкие 
полоски Sticky Strips, и конечно Ursa Straps 
Tape – универсальной липкой ленты для маскировки 
микрофонов.
Все аксессуары представлены в разных базовых 
цветах – черном, белом, бежевом.
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Если перед вами стоит задача записи и микширования 
качественного звука с нескольких источников в 
полевых условиях, то оптимальным решением задачи 
будет Sound Devices. Sound Devices – мировой лидер 
полевых звуковых рекордеров-микшеров, а также 
различных предусилителей и радиосистем Audio LTD. 
Одним из самых популярных является Sound Devices 
833. Этот компактный рекордер имеет 8 входов и пишет 
до 12 треков одновременно на встроенный SSD на 256 
Гб или на SD карту. Главная его особенность - наличие 
двух мощнейших инструментов автомикширования: 
Dugan Automixing и Sound Devices’ MixAssist.
Sound Devices 888 имеет те же возможности что 
и младшая модель, но уже имеет 16 входов и до 20 
дорожек записи, и оснащена Dante интерфейсом.
Scorpio – рекордер премиум-класса от Sound                
Devices, самфый мощный и наиболее оснащенный 
продукт компании. 32 входа, 36 дорожек записи. 16 
микрофонных преампов. Встроенный SSD на 256 
ГБ и два слота под SD карты. Имеет двойной Dante 
интерфейс для максимальной надежности.
При необходимости к рекордерам можно подключить 
опциональную панель СL-12 Alaia с 100-мм 
фейдерами и 22-сегментным индикатором уровня.
К устройствам подключаются любые микрофоны, 
поскольку XLR-входы рекордеров имеют фантомное 
питание +48В. Если нужно беспроводное решение, 
высокую надежность гарантируют радиосистемы 
Sennheiser серии Evolution, либо цифровые Sony 

серии UWP-D в паре с петличными микрофонами 
Countryman B3. Если важна экстремальная 
компактность капсюля – Countryman B6. Кроме 
всего вышеперечисленного, стоит обратить внимание 
на мониторные наушники. Sony MDR-7506 – 
качественные наушники, которые могут больше, чем 
стоят.
Если бюджет ограничен, стоит обратить внимание 
на серию Mix-Pre. Линейка состоит из моделей для 
музыкантов с Musician Plugin: MixPre-3M, Mix-
Pre-6M, MixPre-10M, и для кино/ТВ с таймкодом: 
MixPre-3, MixPre-6, MixPre-10 II.
MixPre-3 оснащен тремя полноразмерными XLR- 
разъемами c питанием, одним 3,5мм jack, а также 
USB аудио интерфейсом для записи Skype- или 
Facetime- сессий или записи аудиподкастов на SD 
носители. MixPre-6 аналогичен по функционалу, но 
пишет не 5 дорожек, как младшая модель, а 8 и имеет 
дополнительный разъем XLR/TRS combo. MixPre-10 
II - 10-входовый микшер-рекордер с возможностью 
записи до 12-аудиодорожек одновременно.
Если требования к качеству стоят во главе угла, стоит 
использовать радиосистему от компании Audio ltd. 
Передатчики А10-ТХ высочайшего качества. До 
четырех двухканальных приемников A10-RX можно 
установить в базу A10-Rack, которая дает питание для 
приемников, имеет встроенную антенну, и усиливает 
мощность приема сигнала. На микшеры 888 и Scorpio 
сигнал передается через Dante интерфейс. 
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ON AIR (“в эфире”), которым можно управлять с 
микшера или отдельной кнопкой. Или же Shure 
SM7B, обеспечивающий теплое и сбалансированное 
воспроизведение звука.
При задаче построения интерактивного радио 
понадобится телефонный гибрид, например Axel 
Boxtel MKII или AVT MAGIC TH2Plus. Это 
устройство можно легко подключить к популярным 
микшерным консолям. И в таком случае лучше 
отказаться от аудио-интерфейса и использовать 
небольшой микшерный пульт Behringer XENYX 
X1204USB или YAMAHA MG10XUF, который с 
легкостью можно подключить к вещательной станции 
с помощью встроенного USB интерфейса. 
Одним из вариантов решения может быть D&R 
Airmate USB. Это радиовещательная консоль, 
которая включает в себя до шести микрофонных 
входов с фантомным питанием, и два телефонных 
гибрида для телефонной связи. Есть возможно 
подключения ON AIR индикатора по GPO, благодаря 
которому определятся какой микрофон в эфире. В 
наличии также USB интерфейс для подключения к 
вещательной станции. 
Контролировать звук можно в студийных наушниках 
Beyerdynamic DT 770 Pro, воспроизводящих 
весь частотный диапазон с невероятной точностью. 
Другим вариантом могут быть наушники SONY 
MDR 7506, обеспечивающие ровное и насыщенное 
звучание без каких-либо окрасов.

Все радиостанции, независимо от величины, 
нуждаются в автоматизации. Хорошим помощником 
в данном аспекте является Sound Empire как 
бюджетный вариант, или Axel Technology DJ-Pro 
Classic как более продвинутый. Они включают в себя 
буквально все необходимые функции. 
При необходимости добавления в схему 
радиоведущего не обойтись без аудио-интерфейса, 
например Steinberg UR22 MKII или Lexicon Lamb-
da. 
 Также понадобится микрофон типа Rode Broadcast-
er. Данный микрофон отличается особой частотной 
характеристикой, призванной придавать голосу 
мягкость, и наличием светодиодного индикатора 



Если нет возможности использовать камерный канал, 
можно использовать проводные поясные блоки EM- 
202 или беспроводные WBP-210. 
Все большую популярность обретают системы 
служебной связи с протоколом Dante. Яркий пример: 
Beatrice от Glensound. Система может включать в 
себя: мастер-станцию Beatrice R8, также поясные 
блоки Beatrice B1 и Beatrice B2, и настольную 
станцию Beatrice D8. 
Сетевой протокол передачи звука Dante позволяет 
распределять звук по стандартным сетям Ethernet и 
использовать оборудования других производителей. 

СИСТЕМЫ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ

При студийном производстве по мере роста задач 
и плотности съемок, и особенно при прямых эфирах 
возникает острая необходимость в коммуникации 
персонала. 
При небольших загрузках и малом количестве камер 
целесообразно использовать готовые комплекты 
служебной связи, например Datavideo ITC-100.  
Новинка от Datavideo ITC-300 имеет некоторые 
отличия. Поясные блоки нового дизайна теперь 
подключаются при помощи более доступных Ethernet 
кабелей.

В случае более сложных систем собирается 
конфигурация из готовых блоков: масштабируемая 
матрица Altair MTX-416 позволит объединить 
несколько студий в единый блок, мастер станции EF- 
204 и EF-200 являются головными устройствами в 
аппаратной, устройства 4W2-200 используются для 
интеграции служебной связи с камерными каналами, 
либо интеркомами сторонних производителей. 
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Станция ES-200
(видеомонтаж)

Мастер-станция EF-200
(пульт осветителя)

Матрица связи 4x16

Мастер-станция EF-204
(оператор эфира)

Центральная аппаратная

Мастер-станция EF-204
(оператор инжеста)

Студийная аппаратная

Мастер-станция EF-204
(режиссер трансляции)

Мастер-станция EF-204
(ассистент режиссера)

Станция ES-200
(звукорежиссер)

4W2-200
(4W/2W interface)

Camera Control Unit
(камерный канал)

EM-202

Станция WBS-202HD

(Beltpack) EM-202

Студийный павильон

Станция ES-200
(опер. графика)

EM-201-FL
(гримерная)

Станция ES-200
(видеомонтаж)

(комплект беспроводной связи в студии)
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СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
Требования к качеству видеоконтента с 
каждым днем растет. Удивить зрителя все 
сложнее. Сегодня крутые динамические 
видео, по-настоящему качественно 
отснятые, мы видим не только в кино с 
огромными бюджетами, но и у блогеров с 
«YouTube».
На рынке представлено множество 
систем стабилизации изображения, 
вспомогательного операторского 
оборудования, которое позволяет 
снять красивую проходку или острую 
динамическую сцену.
Для того, чтобы снять по-настоящему 
«киношное» видео нужно: - 3-осевой 
электронный стабилизатор Libec TH-G3 
или один из семейства Ronin от DJI . Он 
даст возможность стабилизировать камеру 
по трем осям и получить 
плавную картинку без 
дрожи. 
Поскольку вес 
стабилизатора с 
закрепленной на нем 
камерой, оптикой, 
радиофокусом и 
системой беспроводной 
передачи видео может 

достигать 20кг, то долго работать оператор с 
такой нагрузкой не сможет. Для этого нужна 
разгрузка Easyrig - она снимет нагрузку со 
спины и рук и позволит оператору работать 
с тяжелым оборудованием намного дольше, 
новая модель Easyrig Stabil позволяет 
стабилизировать изображение также и от 
вертикальных перемещений, для остальных 
моделей: Cinema 3 и Vario 5  необходимо 
докупить отдельный стабилизатор Flowcine 
Serene, он уберет паразитные колебания и 
тряску при ходьбе или беге оператора.

КЕЙСЫ И КОФРЫ
Высокотехнологичное съемочное 
оборудование требует к себе бережного 
отношения. И чтобы не повредить технику 
при транспортировке, мы рекомендуем 
использовать защитные жесткие кейсы 
Peli. Производитель имеет широкую 

гамму кейсов, которые 
гарантируют целостность 
вашего оборудования, 
защиту от ударов и 
влаги. Peli предоставляет 
пожизненную гарантию на 
свою продукцию.
Еще один производитель, 
заслуживающий             
внимания - американский 



бренд Porta Brace. Компания производит 
транспортировочные кейсы, кофры, пылевики и 
дождевые чехлы для профессионального видео- и 
аудио оборудования. Качество продукции Porta Brace 
заслуженно считается эталонным.

АКБ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
SWIT - динамически развивающееся предприятие, 
специализирующееся на разработке и производстве 
продуктов для вещания. На данный момент компания 
SWIT может предложить более 100 продуктов , среди 
которых аккумуляторные батареи для вещательного 
оборудования всех передовых производителей.
В ассортименте компании представлены 
профессиональные АКБ: с креплением V-mount 
и Gold-mount; аккумуляторы для цифровых камер 
Sony, Panasonic, JVC, Canon; специальная серия 
для кинокамер; АКБ в ударопрочном корпусе 
класса IP66 с двойной 
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защитой; уменьшенных габаритов (идеальны для 
использования с DJI Ronin); АКБ на основе литиевых 
элементов питания повышенной нагрузочной 
способности (при требовании больших токов); а также 
ряд специальных батарейных блоков и зарядных 
устройств.

СТУДИЙНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Потолочные подвесные системы проектируются под 
каждую ТВ-студию индивидуально и конструктивно 
могут существенно отличаться.
Для компактных студий, в которых проходят 
съемки одного проекта, может быть достаточно 
простой потолочной системы со стационарными 
механическими подвесами для приборов.
Другое дело – крупные студийные комплексы, 
где активно снимаются несколько программ и 
необходимо часто менять схемы освещения. В 
таких случаях подвесные системы должны быть с 
подвижными траверсами и моторизированными 
каретками, пантографами, телескопами и хойстами. 
Какой бы ни была подвесная рельсовая система, 
главная ее функциональная задача – эффективная и 
удобная работа со светом.
Кроме этого, потолочная рельсовая система 
позволяет максимально рационально использовать 
студийное пространство. Ведь помимо всех 
необходимых осветительных приборов, на потолочную 
систему можно подвешивать PTZ-камеры, экраны, 
фоновое рир-полотно, отражатели и даже декорации.
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SWIT LED
SWIT производит следующие линейки LED-приборов: 
накамерные, мощные панели для студийного и 
внестудийного применения, и линзованные приборы 
для студий.
Среди накамерных приборов особой популярностью 
пользуются приборы S-2240/ S-2241.
Для студий лучше использовать световые панели с 
DMX  S-2430C и S-2440C – мощные би-колорные, 
регулируемые по мощности, источники качественного 
заполняющего света со значением CRI выше 95.  Если 
студия с высокими потолками и большой площадью, 
либо задача требует мощных RGB приборов то SWIT 
предлагает S-2820 (200Вт) и S-2840 (400Вт).

Линзовые направленные приборы FL-C60D/ 
S-2320/ S-2330 – диммируемые в пределах 10-
100%, цветовая температура регулируется от 3200К 
до 5600К с шагом 50К, угол светового луча 20°-70°, 
мощность 60/160/300 Вт. В небольших студиях 
удобно использовать беспроводной 8 канальный 

DMX контроллер - LA-WR8. В студиях побольше 
не обойтись без полноценного светового пульта, 
например ETC ColorSource 20/40.

Для выездных съемок отлично подойдет Soft-панель 
PL-E90 мощностью 90Вт, или ее компактный аналог 
PL-E60 мощностью 60Вт. Оба прибора имеют 
регулировку цветовой температуры 2700-6500К, 
накала 10-100% CRI 98. Питание светильников 
осуществляется от сети, аккумуляторной батареи V-
Lock или пары АКБ SONY L-type. Опционально
доступны 4-х лепестковые шторки и гриды для 
контроля над световым пучком. Ввиду высокой 
популярности модели PL-E90/60 модельный ряд 
PL расширился моделями PL-E90/60 с индексом 
D – добавилось управление по DMX, и PL-E90/60 с 
индексом P – c управлением по DMX и влагозащитой 
IP54.



В сегменте гибких светильников SWIT представляет 
3 модели S-2620/ S-2610/ S-2630 мощностью 
50/100/150 Вт соответственно. Приборы би-
колорны, регулируемы по интенсивности свечения и, 
кроме этого, имеют функцию каскадного управления 
группой светильников без дополнительных проводов. 
Опционально на любую из гибких моделей можно 
установить софтбокс, соты, и полусферический 
диффузор.

VISIO LED
В линейке линзовых диодных светильников VISIO 
особого внимания заслуживают две модели: мощный 
ZOOM 80 с линзой Френеля и более компактный 
ZOOM 50 с асферической линзой. ZOOM 80 имеет 
мощность 80Вт, освещенность 9000Люкс на 1м, 
цветовую температуру 5600К и регулируемую 
интенсивность свечения в пределах 0-100%. 
В комплекте поставки идет внешний балласт, 
8-лепестковые шторки и светофильтр для изменения 
цветовой температуры до 3200К. 
Также ZOOM 80 оснащен Bowens креплением 
для установки софтбокса, гобо и других оптических 
насадок, как собственного так и стороннего 
производства. ZOOM 50 потребляя 50Вт, выдает 
7400Люкс на 1м. Функционально он аналогичен 
старшей модели. 
Оба светильника – отличные источники   
направленного света, и подойдут как для студийного 
использования в исполнении DMX, так и для 
выездных сьемок, поскольку могут запитываться от 
аккумуляторной батареи V-Lock, и имеют пассивное 
охлаждение без вентилятора, что крайне важно при 
записи звука.

39

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



НАКАМЕРНЫЕ РЕКОРДЕРЫ
ATOMOS

Накамерные рекордеры позволяют обойти 
ограничения внутренней записи камер. 10-битная 
запись в цветовом пространстве 4:2:2 в 
профессиональных форматах ProRes и DNxHD/ 
DNxHR с разрешением вплоть до 4K/UHD при 
умеренном сжатии позволяет максимально сохранить 
высокое качество изображения, формируемого 
камерой.
Одними из самых популярных в 
этой сфере являются рекордеры 
австралийской компании ATOMOS, 
позволяющие решать задачи от съемки 
с квадрокоптера до художественной 
съемки, в т.ч. в формате 4K RAW. 
Широкий спектр устройств позволяет 
выбрать оптимальный прибор исходя из
задачи, камеры и бюджета. Для 
работы с полупрофессиональными камерами 
предназначена серия Ninja с интерфейсом HDMI. 
Для профессиональных камеры - Shogun и Ninja V 
Pro Kit с интерфесами SDI. При этом, это не только 
рекордеры, но и прекрасные мониторы.
Последние модели имеют отличные сенсорные 
10-битные экраны с поддержкой HDR, LOG, 3D LUT 
и суперярким режимом для съемки на открытом 
воздухе.
В дополнение к 7-дюймовым моделям компания 

выпустила компактный 5-дюймовый монитор-
рекордер Ninja V. Ninja V способен записывать 
ProRES RAW через HDMI вход, с камер Nikon Z, Pan-
asonic Lumix S1 и LUMIX BGH1, SIGMA fp L, Sony FX3 
(ILME-FX3) и Sony Alpha 1 (ILCE-1), а также выполнять 
рапидную съемку в HD с частотой до 120 к/с. 
Флагманские модели ATOMOS Shogun 7 и 

Sumo19 позволяют записывать RAW 
сигнал с камер Sony, Canon, Panason-
ic в формате Cinema DNG и в новом 
формате Apple ProRES RAW, а также 
выполнять рапидную съемку в HD с 
частотой до 240 или 120 к/с. 
Обе модели могут одновременно 
записывать до 4 несинхронных каналов 
HD и коммутировать их на выход и на 
запись, а Ninja V Pro Kit с AtomX SDI 

модулем позволяет вводить ProRes RAW через SDI 
со следующими камерами: Sony FX9 с модулем XD-
CA-FX9, Sony FX6, Panasonic Varicam LT, Panasonic 
EVA-1, Canon C500 и Canon C300 MK II. 
Линейка Ninja дополнена новыми продуктами в 2021-
ом году: Ninja V+  предназначен для производства 
Apple ProRes RAW 8K, а Ninja Stream - 4Kp60 HDR 
для высококачественной производственной среды с 
социальным дистанцированием.
Рекордеры ATOMOS имеют богатое функциональное 
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оснащение. Функции Peaking Focus Assist, Zebra, 
False Color, Гистограмма, Осциллограф и Вектороскоп 
позволяют контролировать сигнал с камеры, точно 
фокусироваться, устанавливать экспозицию и другие 
параметры камеры.
Номенклатура продуктов ATOMOS не ограничивается
накамерными рекордерами. 19-дюймовый Sumo19 
в версиях чисто монитора и монитора-рекордера с 
поддержкой 4К (в т.ч. RAW), режимов HDR, PQ/HLG и 
рапидной записью в HD с частотой до 240 кадр/сек. 
Новая серия мониторов Neon может применяться 
как студийные мастер-мониторы и как внестудийные 
референсные мониторы и RAW рекордеры.

BLACKMAGIC DESIGN
Развивая достаточно успешную серию мониторов 
Video Assist, компания Blackmagic Design выпустила
новые мониторы-рекордеры серии Video Assist.  
Video Assist 12G - отличающиеся повышенной 
яркостью экрана в 2500nit, расширенным цветовым 
охватом и способны записывать сигнал вплоть до 4К 
60p RAW. 
Обе модели (5- и 7-дюймовая) оснащены 
интерфейсами 12G SDI и HDMI 2.0, могут записывать 
в форматах Apple ProRes, DNxHD/DNxHR и Black-
magic RAW с таких камер как: Canon C300 Mark 
II, Panasonic EVA1, SIGMA fp, Nikon Z 6, Nikon Z 6 II, 

Nikon Z 7 и Nikon Z 7 II - на SD карту. 
Рекордеры имеют расширенные инструменты 
контроля сигнала и поддерживают 3D LUTs. 7” модель 
имеет 2 слота для SD карт, позволяя вести длительную 
запись с автопереключением на вторую карту при 
заполнении первой. При необходимости, внешний 
носитель может быть подключен к рекордерам через 
интерфейс USB-C. 
Упрощенная серия Video Assist 3G, также в двух 
версиях 5 и 7 дюймов, отличается от старшей: 
возможностью работы с сигналом максимум до 
1080р60, отсутствием записи в кодеке Blackmagic 
RAW, также дисплей не поддерживает повышеную 
яркость и отображение HDR. Все 4 устройства 
поддерживают перекрестное преобразование 
SDI<>HDMI, а также подключение к ПК как веб-
камера по USB-C для легкой интеграцией с ПО для 
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стриминга и видеоконференций. А 7-ми дюймовые 
версии имеют два аудиовхода Mini XLR с поддержкой 
фантомного питания для подключения микрофонов.
Наряду с универсальными рекордерами, 
компания выпускает специальный SSD рекордер, 
разработанный для камер Blackmagic URSA Mini 
Pro 12K. Этот записывающий модуль управляется 
камерой, записывает на 7-мм накопители с форм-
фактором U.2 и интерфейсом NVMe, а также на 
традиционные SSD-диски размером 2,5 дюйма. 
Благодаря этому можно сохранять 12-битный 
материал в 12K, 8K и 4K на доступные и недорогие 
носители, которые обеспечивают длительную 
безостановочную съемку. и может подключаться к 
компьютеру для монтажа и грейдинга.

МОНИТОРЫ НАКАМЕРНЫЕ
Видеомониторы - неотъемлемая часть любого этапа 
видеопроизводства. От съемочной площадки вне 
студии до пост-производства и выходного контроля 
качества. Ни одна более-менее серьезная съемка не 
обходится сегодня без накамерных мониторов.
Портативные мониторы уже давно не просто средство 
первичного визуального контроля, а обязательное 
устройство для точной установки экспозиции, фокуса 
и колориметрии камеры и их объективного контроля.
Последние годы ознаменовались выходом на рынок 
новых производителей, предлагающих оригинальные 
интересные продукты. Компания TVLogic уже 

много лет занимает положение одного из ведущих 
производителей массовых профессиональных 
мониторов. Новейшая модель F-5A - это компактный 
и легкий полевой монитор с разрешением Full 
HD 1920 x 1080, хорошим углом обзора и 
максимальной яркостью 500 нит с широким набором 
вспомогательных функций и поддержкой Camera LUT 
и ARRI MetaData. Для съемок на открытом воздухе 
выпускается суперяркий монитор F-7H mk2 с 
максимальной яркостью 3600 нит.
TVlogic F-10A – портативный полевой 10-дюймовый 
монитор с поддержкой HDR и полным Full HD 
разрешением. Монитор оснащен функционалом 
который можно чаще встретить в больших студийных 
мониторах для режиссерского контроля и отличается 
небольшим весом и компактными размерами.
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МОНИТОРЫ
SWIT – уже довольно известное имя на рынке 
профессионального видеооборудования, в том 
числе и в сфере видеомониторов, некоторые модели 
которых включают в свою номенклатуру и именитые
вендоры.
Компания предлагает широкий спектр 
мониторов, из которого можно выделить хорошо 
зарекомендовавшие себя модели – 5,5-дюймовый 
CM-55C и 7-дюймовый CM-S73H. Обе эти 
модели имеют Full HD ЖК экраны, и поддерживают 
работу с 4К разрешением и пользовательские LUT. 

Отличительная черта CM-S73H – яркость в 3000 
нит. Теперь в категорию накамерных мониторов 
производитель добавил серию ультраярких 
7-ми дюймовых FullHD накамерных мониторов с 
поддержкой 4K HDR мониторинга. CM-S75C имеет 
проходной HDMI вход\выход с поддержкой ввода 
сигнала до 4Кр30, а модель CM-S75F – имеет 

дополнительно проходной 3G-SDI, благодаря этому 
мониторы легко подключаются к камере и позволяют 
пропустить сигнал дальше на рекордер, либо 
беспроводной передатчик. Так же у производителя 
присутствует линейка контрольных накамерных 
мониторов в металических корпусах 5-ти, 7-ми и 
9-ти дюймов: S-1053F, S-1073F, S-1093F, их 
особенностью является сквозная конвертация HDMI 
в SDI.
В 2019 году также компания Atomos представила 
свой компактный 4К HDR монитор Shinobi. Модель 
представлена в 2 версиях: HDMI и SDI/HDMI.
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МОНИТОРЫ СТУДИЙНЫЕ
Один из ведущих производителей профессиональных 
мониторов, компания Sony. Стандартные мониторы 
Broadcast класса Sony продолжает выпускать на 
основе ЖК технологии с новой улучшенной IPS 
панелью и переработанной конструкцией. Благодаря 
этому монитор LMD-A170 на 12% легче и на 30% 
тоньше предшественника.
Он имеет быстродействующие входные блоки с 
минимальной задержкой, 10-битный процессинг 
и оснащен становящимися уже стандартными 
функциями Focus Assist, осциллограф с выбором 
строки и вектороскоп. 2-я версия этой серии 
поддерживает работу с сигналами 4К. Для более 
ординарных задач с ограниченным бюджетом 
компания предлагает мониторы серии LMD-B.
SWIT выпустил новую серию мониторов для кино. Это 

17,3-дюймовый FM-17, 21,5-дюймовый FM-
21HDR и 24-дюймовый FM-24DCI. Модель FM-
21HDR – поддерживает HDR и имеет яркость 1000 
нит.

Также все мониторы имеют возможность 
калибровки, загрузки пользовательских таблиц LUT и 
встроенные инструменты для контроля изображения: 
осциллограф, вектороскоп и гистограмма. Для всего 
модельного ряда предлагаются стандартные для 
кино опции: крепление на штатив и для аксессуаров, 
акриловая защита экрана входит в комплектацию.
В 2020 году SWIT представили линейку 4K/8K 
12GSDI HDR broadcast мониторов BM-U275HDR, 
BM-U245HDR, BM-U245, BM-U175 c яркими 
UHD дисплеями. Для FullHD проверенно, хорошо 
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зарекомендовала себя серия S-1173F, S-1223F, 
S-1243F, и к ним добавилась 27-ми дюймовая 
модель S-1273F.

Компания ATOMOS предлагает студийные 
мониторы: Sumo19, Neon 17 и Neon 24. Эта 
19, 17 и 24-дюймовые универсальные модели с 
поддержкой HDR/Log режимов, загружаемых 3D LUT 
и 4К разрешения, с суперяркими режимами экрана 
найдут применение как на съемочной площадке, так и 
в студии и аппаратной видеомонтажа.
Среди модельного ряда бренда Postium стоит 
выделить OBM-Q240. Этот монитор имеет 
встроенный квадратор и может быть удобен на 
полевых многокамерных съемках. 

Последние годы компания TVLogic уверенно 
удерживает позицию одного из ведущих 
производителей видеомониторов для 
профессиональных и вещательных задач. Широкий 
спектр моделей включает в себя мультиформатные 
мониторы серии LVM, 4K/ UHD серию LUM. 
Имеются также мульти-мониторы стоечного 
исполнения (RKM). Новую серию (S) компания 
позиционирует как студийные настенные Full-
HD мониторы. Большинство моделей оснащены 
функциями Focus Assist, False Color, осциллограф, 
вектороскоп и имеют возможность калибровки.
SmallHD производит для студийного и полевого 
использования две 17” модели: 1703P3/1703P3X 
и 13” 1303 HDR. Все перечисленные мониторы 
от SmallHD имеют матрицу IPS и широкий выбор 
встроенных инструментов для высококачественного 
производства и пост-производства.
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Большинство современной цифровой   цвето-
коррекции видео производится на программном 
обеспечении DaVinci Resolve.
При этом, DaVinci Resolve — единственное в 
мире решение для монтажа и цветокоррекции, 
наложения визуальных эффектов, создания графики 
и постобработки звука в единой программной среде.
Для более быстрого и легкого процесса монтажа 
и цветокоррекции в DaVinci Resolve существуют 
различные внешние клавиатуры и панели Blackmagic 
Design:

DaVinci Resolve Micro Panel
DaVinci Resolve Micro Panel — сверхкомпактная 
консоль с тремя высокоточными трекболами и 12 
круглыми ручками для работы со всеми основными 
инструментами цветокоррекции. Она также имеет 
клавиши для переключения между разными 
режимами грейдинга и перехода к полноэкранному 
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просмотру материала. Для доступа к функциям и 
навигации используют кнопки с правой стороны 
корпуса.

DaVinci Resolve Mini Panel
Эта компактная консоль оснащена большим 
набором органов управления. Как и базовая модель 
линейки, она имеет целый ряд кнопок для выбора 
инструментов, навигации по узловой структуре, 
вторичной цветокоррекции и работы с Power-зонами. 
В верхней части панели расположены ЖК-дисплеи 
для вывода меню и настройки параметров вторичной 
цветокоррекции.
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DaVinci Resolve Advanced Panel
Эта панель создана в сотрудничестве с 
профессиональными колористами, и ее дизайн 
обеспечивает мгновенный доступ в одно касание 
практически ко всем настройкам системы. Четвертый 
трекбол служит для контроля яркости и цветового 
баланса всего изображения без переключения между 
параметрами.

DaVinci Resolve Speed Editor
DaVinci Resolve Speed Editor имеет круглую ручку 
поиска из полированного металла и только самые 
необходимые кнопки для монтажных операций. 
Поддержка Bluetooth и внутренняя аккумуляторная 
батарея позволяют выполнять подключение 
беспроводным способом, а порт USB-C — в обычном 
порядке. Такое оснащение делает клавиатуру по-
настоящему портативным решением.

DaVinci Resolve Editor Keyboard
DaVinci Resolve Editor Keyboard имеет металлический 
корпус премиум-класса и полноразмерную раскладку 
QWERTY, круглую ручку поиска с механизмом 
фиксации, а также дополнительные клавиши монтажа, 
подгонки и ввода тайм-кода. Конструкция позволяет 
установить эту модель в специально подготовленную 
выемку и полностью утопить в рабочий стол.

Loupedeck+
Консоль поддерживает работу как с фото, так и 
с видео редакторами. По сути, Loupedeck – это 
физический интерфейс, где для большинства 
экранных кнопок и ползунков реализованы 
физические органы управления – кнопки, рукоятки 
и колесики. Функциональность органов управления 
в значительной степени конфигурируема, что 
позволяет адаптировать консоль к вашему рабочему 
процессу.



ПОСТ-ПРОДАКШН

Интерфейс Thunderbolt 3 продолжает покорять 
рынок ноутбуков, моноблоков, неттопов и даже 
десктопов, уже далеко не ограничиваясь устройствами 
от Apple, и таких устройств становится все больше.
Известная в узких кругах компания ATTO уже 
предлагает адаптеры из Thunderbolt 3 в Fibre Channel 
32Gb/s или 16Gb/s, Ethernet 40GbE или 10GbE, а 
также SAS 12Gb/s. Теперь, при наличии в компьютере 
порта Thunderbolt 3 можно значительно повысить 
скорость сетевого доступа к общему хранилищу, 
при этом не ограничиваясь длиной существующих 
кабелей.
Также благодаря обновленным внешним устройствам 
расширения Sonnet Echo Express SE I и Son-
net Echo Express III, которые подключаются через 
все тот же интерфейс Thunderbolt 3, появилась 
возможность использовать любую плату ввода- 
вывода, дисковый контроллер, а также звуковую 
или сетевую карту с интерфейсом PCI Express, и 
использовать их с любыми ноутбуками или рабочими 
станциями с поддержкой Thunderbolt 3. При этом 
второй свободный порт благодаря функции Dai- 
sy-chain дает возможность подключать мониторы 
или другие устройства цепочкой прямо через такое 
устройство расширения.
В итоге мы имеем достаточную пропускную 
способность для передачи 6K RAW видеоматериала 
с хранилища и портативный многофункциональный
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корпус с картами расширения, превращающий любой 
Mac или компьютер на Windows в функциональную 
рабочую станцию.
Еще большую популярность набирают модели 
внешних видеокарт eGFX (eGPU), подключаемых 
через порт Thunderbolt 3, например серия устройств 
Sonnet eGFX Breakaway Box – с блоками питания

повышенной мощности, а также Sonnet eGFX 
Breakaway Puck – компактные устройства с уже 
встроенными графическими картами AMD Radeon 
RX 560 и AMD Radeon RX 570. Очень хороший 
вариант для моноблоков и ноутбуков, где мощные GPU 
не используются из-за большого тепловыделения в 
тесном корпусе и, как следствие, шумности.
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ПОСТ-ПРОДАКШН

Apple iMac Pro
Apple MacBook Pro

Sonnet Echo Express III-D Magma ExpressBox 3T-V3
Sonnet eGFX

Breakaway PuckSonnet eGFX Breakaway
Box

ATTO ThunderLink ATTO ThunderLinkRAID Storage Server

SAS 12G

FC 32G

Ethernet
40Gb/s

Ethernet
10Gb/s



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИА

Благодаря уникальным на сегодняшний день моделям 
SAN хранилищ для цветокоррекции и видеомонтажа 
Accusys A16T3-Share и Accusys A12T3-Share, 
процесс постпродакшна, в том числе в формате DCI 
4K RAW, можно осуществлять в реалтайме. До восьми 
клиентов одновременно имеют высокоскоростной 
доступ 40Gb/s через порты Thunderbolt 3. А это, в 
свою очередь, уже позволяет обойтись без прокси-
копий в процессе монтажа и, что гораздо более 
важно, â ïðîöåññå цветокоррекции.
Òàêæå ïðèñóòñòâóåò óäîáíàÿ ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè, 

ôîðìôàêòîð èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ çàùèòíîãî 
êåéñà-÷åìîäàíà Pelican 1510, âîçìîæíîñòü 
îòêëþ÷åíèÿ LED- èíäèêàòîðîâ äëÿ ðàáîòû â 
òåìíîòå, ìîäóëüíîñòü âåíòèëÿòîðîâ è áëîêà ïèòàíèÿ, 
ïîääåðæêà çàðÿäêè óñòðîéñòâ ïî Thunderbolt, òèøèíà 
â ðàáîòå è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íà óðîâíå 2.6ÃÁ/ñ.
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 Íîâèíêà ýòîãî ãîäà â ëèíåéêå 
Gamma äåêñòîïíûõ Thunder-
bolt õðàíèëèù - êîìïàêòíàÿ 
ìîäåëü Accusys Gamma Car-
ry íà 8 íàêîïèòåëåé 3.5”/2.5” 
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ DIT-
òåëåæåê ñ îïöèåé îäíîãî 
èëè äâóõ ñëîòîâ áûñòðîãî 
äîñòóïà 2.5” äëÿ êîïèðîâàíèÿ 
ñúåìî÷íîãî ìàòåðèàëà ñðàçó 
íà ìåñòå ñúåìêè.
Ñåìåéñòâî Tiger Technol-
ogy âêëþ÷àåò Tiger Store 
– êîíòðîëëåð ìåòàäàííûõ, 
Tiger Spaces – óïðàâëåíèå 
ðàáî÷èì ïðîñòðàíñòâîì, Ti-
ger Spaces| MAM – ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ MAM ñ 
ïîëíîé èíòåãðàöèåé Premiere, Final Cut è Avid, Tiger 
Pool – îáúåäèíåíèå òîìîâ â åäèíûé ïóë, Tiger Bridge 
– òèðèíã ìåæäó SSD/HDD è ïðîçðà÷íàÿ ðåïëèêàöèÿ â 
äèñêîâûé, ëåíòî÷íûé àðõèâ è îáëàêî. 
Ðåøåíèÿ «èç êîðîáêè» íà÷èíàþòñÿ îò êîìïàêòíûõ 
ìîäåëåé Tiger Box|1U4 íà 4 íàêîïèòåëÿ äî 
âûñîêîäîñòóïíûõ êëàñòåðíûõ ñèñòåì íà áàçå 
îòäåëüíûõ êîíòðîëëåðîâ ìåòàäàííûõ Tiger Serve ñ 
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ áîëåå 20GB/s. Ïðè ýòîì 
òåïåðü åñòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü òàêæå ëþáóþ 
ïîäõîäÿùóþ àïïàðàòíóþ ïëàòôîðìó.
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ «ВСЕ-В-ОДНОМ»

Большое количество привычных NAS систем 
всегда вызывает вопросы. Удобство интерфейса, 
надежность и гибкая ценовая политика от тайванцев 
QSAN закрывает подобные вопросы. Компания 
завоевала репутацию давно, делая упор на рынок 
Enterprise, но теперь бурно развивает направление 
NAS.
Операционная система QSAN Storage Manager 
3.0 (QSM 3.0) базируется на ядре Linux с файловой 
системой ZFS 128-bit. QSM 3.0 не только наследует 
широкую функциональность ZFS, но и обеспечивает 
постоянное, надежное управление хранилищами, 
защиту от повреждения данных, прозрачное 
расширение емкости, несколько механизмов

целостности данных, 
шифрование дисков и 
томов, неограниченное 
количество снепшотов 
и клонов.
Ä å ñ ê ò î ï í à ÿ 

ëèíåéêà XCubeNAS âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè 
ñåðèé XN3000T, XN5000T, XN8000T îò 
2x3.5”+1x2.5” äî 8x3.5”+1x2.5” îòñåêîâ. À ðåêîâàÿ 
ëèíåéêà, ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäñòàâëåíà ñåðèÿìè 
QSAN XN5000R, XN7000R, XN8000R è 
íîâîé äâóõêîíòðîëëåðíîé XN8000D, íà÷èíàÿ îò 
4x3.5”+2x2.5” îòñåêîâ â êîðïóñå 1U ñ ïîääåðæêîé 
NVMe íàêîïèòåëåé äî 24x3.5”îòñåêîâ â 4U.

Ñòàíäàðòíîå ñåòåâîå ïîäêëþ÷åíèå XN3000T 
ñîñòîèò èç 2x1GbE, âñå îñòàëüíûå óñòðîéñòâà èìåþò 
4x1GbE ëèáî 2õ10GbE, êîíå÷íî æå ñ ïîääåðæêîé 
àãðåãàöèè ïîðòîâ. Âñå ìîäåëè, êðîìå áàçîâîé 
ñåðèè XN3000T, èìåþò ñëîòû ðàñøèðåíèÿ PCIe 
ïîä ïëàòû 10GbE/40GbE/ Thunderbolt3/SAS, à 
ñåðèè XN5000R è âûøå òàêæå ðåçåðâíîå ïèòàíèå. 
Ïëþñ ðåêîâûå ñåðèè èìååò ñåðòèôèêàöèþ ñèñòåì 
âèðòóàëèçàöèè VMware Ready, Citrix Ready è Micro-
soft Hyper-V certified.
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Ñåðâåðíàÿ ïëàòôîðìà äëÿ õðàíèëèù äàííûõ AIC 
SB401-VG è ìîäåëü âûñîêîé äîñòóïíîñòè ñ äâóìÿ 
ìàòåðèíñêèìè ïëàòàìè AIC HA202-PV îò âåäóùåãî 
òàéâàíüñêîãî OEM ïðîèçâîäèòåëÿ äëÿ áðîäêàñò- 
ñåðâåðîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ. Ïîñòàâëÿþòñÿ â âèäå 
ãîòîâîãî ðåøåíèÿ Turn-key (ïîä êëþ÷) ñ ëó÷øèìè 
ñеòåâûìè è ðåéä êîíòðîëëåðàìè îò ëèäåðà ðûíêà 
ATTO íà áàçå ÏÎ DSS V7 è JovianDSS êîìïàíèè 
Open-E. Ìîäåëü AIC SB401-VG âìåñòå ñ ÏÎ DSS V7
ï ð å ä ñ ò à â ë ÿ å ò 
ñîáîé î÷åíü 
ãèáêóþ ñèñòåìó 
ñ áîëüøèì 
ê î ë è ÷ å ñ ò â î ì 
â à ð è à í ò î â 
использования – 
начиная с сервера общего назначения или архивного 
NAS хранилища и заканчивая быстрым активным 
многопользовательским SAN или хранилищем 
виртуализации на базе платформы VMware. 
В базовой конфигурации присутствует поддержка 
NVMe, двухпортовый сетевой адаптер Intel 2x10GbE 
SFP+, выделенный порт 1GbE IPMI BMC, два блока 
питания 1200W 1+1 80+ Platinum, на передней 
панели 24 x 2,5”/3.5” безвинтовых корзин SAS 
12Gb/s, поддержка до 5 FHFL PCIe карт, двух 
процессоров Xeon Scalable 2nd Gen. и 12 слотов 
памяти DDR4-2933 Reg ECC.

ENTERPRISE СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
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Open-E JovianDSS - продукт корпоративного 
уровня также на базе Linux, но использует файловую 
систему ZFS со всеми ее преимуществами, в том 
числе расширенную защиту данных, независимость 
данных от аппаратной платформы и контроллеров, 
расширенные настройки кэширования RAM/ 
SSD/HDD, сжатие на лету и дедупликация, 
самовосстановление при сбоях.
Модель AIC HA202-PV является 24-дисковым 
NVMe SSDs (U.2) сервером Cluster-in-a-box 
2U, обеспечивающим высокую доступность в 
конфигурации active-active с соединением двух 
нод через 40 GbE, PCIe NTB или SAS. Такой 
высокодоступный сервер хранения оптимизирован 
для критически важных приложений корпоративного 
уровня и обеспечивает полную резервируемость и 
отказоустойчивость системы.
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При работе с HD-SDI видео сигналом на расстояние 
до 200м можно использовать коаксиальный 
кабель японского производителя Canare. Таблица 
соответствия представлена на следующей странице.
Работая с передачей видеосигнала на большие 
расстояния, можно использовать несколько решений:

Репитеры сигнала
При работе на крайних значениях длин гарантиро-
ванной передачи сигнала, либо в случаях 
использования уже имеющихся линий, допускается 
установка промежуточных репитеров, например, 
Datavideo VP-633/VP-634 для сигналов SDI или 
Datavideo VP-929 и Kramer PT-101H2 для HDMI 
4K.

Передача по витой паре:
Преимуществами этого метода являются простота 
и очень низкая стоимость кабеля. Все, что нужно — 
это передатчик и приемник для витой пары и кабель 
необходимой длины. При использовании системы 
таким методом можно передавать HDMI сигнал, звук, 
управляющие сигналы на расстояния до 1 км. 
Из недостатков - большая задержка и отсутствие 
единого стандарта у производителей (HDBaseT, NDI 
и пр.). Например, для передачи HDMI сигнала HDBa-
seT подойдет AJA HB-T-HDMI/HB-R-HDMI или 
Kramer TP-580T/R.

Передача по оптоволокну:
Как и вариант на витой паре, эта система состоит из 
передатчика, приемника и оптоволоконного кабеля 
необходимой длины. По оптоволоконному кабелю 
можно передавать видеосигнал на расстояние до 
50 км. Качество сигнала сохраняется значительно 
лучше, чем в витой паре, и нет восприимчивости к 
внешним помехам, а отсутствие меди как проводника 
выступает также в роли гальванической развязки. 
Как пример, можно использовать Kramer 690T/R 
(2 канала 3G HD-SDI до 1000м), 613 R/T (до 30км), 
или двусторонний конвертер Blackmagic Design 
Mini Converter Optical Fiber 12G.

Очень часто стоит задача передачи не только видео 
сигнала, но и питания. В таком случаем используются 
готовые решения - для студийных камер 
стандартно кабель типа Canare FCC (10-200м), и 
оптоволоконные устройства с передачей питания, 
например, Blackmagic Camera Fiber Converter и 
Blackmagic Studio Fiber Converter.
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Если задача усложняется в виде приема звонков по 
нескольким  линиям  одновременно  и необходимо 
вести «черный/белый список контактов» 
или принимать VOIP целесообразным будет 
использование AVT MAGIC TH, который выполнен в 
1, 2 или 6 канальном корпусе.
Для связи по скайпу можно использовать пару 
устройств: Blackmagic Web Presenter – для 
передачи эфирного сигнала «эксперту» на том краю 
скайпа, и скалер-конвертер datavideo DAC-70 для 
ввода в тракт сигнала со скайпа.
Для наложения интерактивной графики можно 
использовать такие программы титрования, как Ti-
tleBox производства компании Playbox, CG-200 
компании DataVideo, Magic soft CG, Character-
works, Easy CG компании Easy Media Suite.
У некоторых из этих программ также есть возможность 
в автоматическом или ручном режиме забирать 
информацию 
из новостных 
RSS рассылок  
и социальных 
систем таких 
как, к примеру, 
Facebook или 
Twitter.

В течении многих лет создатели телепрограмм 
стараются максимально наполнить свои ток-шоу 
связью со зрителем. Классическими примерами 
всегда были: система рейтингового голосования по 
телефону и непосредственно звонок в эфир. Однако 
с ростом технических возможностей добавились еще 
такие варианты как связь по «скайпу» и интеграция с 
социальными сетями. Кроме того, даже классическая 
система рейтингового голосования тоже дополнилась 
вариантом инсталлирования через облачные или ip 
АТС.

В случае необходимости вывода звонка в эфир можно 
использовать например: Axel Boxtel MKII, который 
работает с аналоговыми линями POTS/PSTN, либо 
опционально GSM.



ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

57

Комментатор – важное связующее звено между 
телезрителем или радиослушателем и ареной 
событий, будь то спортивные соревнования или другие 
массовые мероприятия, требующие голосового 
сопровождения. 
Ядром системы является пульт комментатора. На 
вход пульта поступают аудио сигналы интершума, 
системы озвучивания и оповещения, 
служебной связи, ведущих, интернет-
канала. Сигнал после микширования 
поступает в наушники или звуковые 
мониторы комментаторской кабины. 
С выхода пульта комментатора сигнал 
поступает в центральную аппаратную 
спорткомплекса, в ПТС или прямо в 
студию телерадиокомпании. Средой 
передачи аудиосигналов в/из студии 
могут служить как линии ISDN, 
оптическая сеть, так и радиоканал. 
Пульты комментаторов могут быть как 
индивидуальными, так и групповыми; 
стационарными и выносными.
Express Box – базовый пульт для 
двух комментаторов с двумя общими 
каналами обратной связи. Идеальное 
решение для простого и быстрого 
предоставления основных функций двум 
комментаторам. 

Talent Box – соединение групповых цифровых 
пультов Talent Box в цепь позволяет создать систему 
с участием до 30 комментаторов. По кабелю «витой 
пары» 5 категории передается общий канал обратной 
связи, мониторные сигналы и программный выход. 
Для повышения надежности системы пульты могут 
быть соединены по шине в кольцо.
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Matrox MuraControl ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü 
íåîáõîäèìóþ êàðòèíêó íà âûõîäå. Îíî ðàçðàáîòàíî 
íà àðõèòåêòóðå êëèåíò-ñåðâåð, ÷òî ïîâûøàåò 
íàäåæíîñòü è óïðîùàåò äîñòóï ê óñòðîéñòâàì. Ñ 
åãî ïîìîùüþ ìîæíî ëåãêî ñîçäàâàòü øàáëîíû äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ãðàôèêè, ìåíÿòü èõ êàê â ðó÷íîì, 
òàê è â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, èçìåíÿòü íà ëåòó 
ìåñòîïîëîæåíèÿ è ðàçìåð îêîí.

Мы предлагаем систему на контроллере видеостены 
на основе плат и программного обеспечения Matrox. 
В первую очередь, поскольку платы Matrox надежные, 
их можно использовать в любой комбинации для 
получения видеостены размером от 2 до 64 экранов. 
В качестве экранов можно использовать либо 
недорогие бытовые телевизоры с широкой рамкой, 
или професиональные панели без встроенного 
процессора, что даст существенную экономию по 
итогу. Для контроллера видеостены ïðåäñòàâëåíà 
íîâàÿ ëèíåéêà плат D-Series, ñîñòîÿùàÿ èç ìîäåëåé 
D1480 (4 выходà Display Port разрешением до 
5К60p) или D1450 (4 выходà HDMI разрешением 
до 4KDCI60p). В системе возможна установка äî 
÷åòûðåõ òàêèõ плат с âîçìîæíîñòüþ ñèíõðîíèçàöèè,
Таким образом можно получить от 4 до 16 выходов 
для подключения экранов.
Åùå â ñïèñîê ñâåæèõ íîâèíîê ïîïàëà ñåðèÿ 
êîíòðîëëåðîâ QuadHead2Go èç ÷åòûðåõ ìîäåëåé -
Q185 â âèäå îòäåëüíîãî óñòðîéñòâà èëè ïëàòû PCIe ñ 
âõîäîì DisplayPort è Q155 óæå c âõîäîì HDMI.
Â êîìïëåêòå ñ òàêèìè êîíòðîëëåðàìè èäåò íîâîå 
ñòàöèîíàðíîå ïðèëîæåíèå äëÿ ÎÑ Windows Ma-
trox PowerWall ñ óïðàâëåíèåì âñåìè óñòðîéñòâàìè 
QuadHead2Go ïî ñåòè. Ê ÷åòûðåì êàðòàì âîçìîæíî 
ïîäêëþ÷èòü äî 64 ýêðàíîâ è ýòî íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.



ВИДЕОСТЕНЫ

В качестве источников видео и графики используются 
приложения: VLC, HTML5, PowerPoint, èçîáðàæåíèÿ, 
VNC и WEB страницы. Причем с помощью HTML5 
вы можете ïðîñìàòðèâàòü изменения в реальном 
времени. Это возможно использовать для показа, 
например, социальных медиа-каналов, прогнозов 
погоды и биржевых диаграмм. С помощью приложения 
VLC Вы можете проигрывать видео файлы или IP 
потоки, или даже видео с Youtube, а также возможно 
отображать удаленный рабочий стол.
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Контакты

 ул. Нагорная 27Б, Киев, 04107 

Телефоны:  
+38 (044) 454-14-04

optavideo.com 
video@opta.kiev.ua 


