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S-4904T/R  SDI/HDMI 700m 
Беспроводная система передачи видео

● Передача сигналов 3G/HD-SDIи HDMIбез 
сжатия;

● Поддержка 2-канального вложенного звука 
(SDI/HDMIembedded);

● Дальность передачи до 700m(LOS);
● Задержка менее 1ms;
● Multicast: 1 передатчик, несколько приемников;
● Безопасная мощность радиоизлучения – менее 

63 мВт;
● Подключения V-mount / Gold Mount;
● Plug and Play;
● Не требующая лицензирования частота 5.1-

5.9GHz										           На складе!

S-4914T/R  SDI/HDMI 700m Беспроводная система передачи видео

● Передача сигналов 3G/HD-SDIи HDMIбез 
сжатия;

● Поддержка 2-канального вложенного звука 
(SDI/HDMIembedded);

● Дальность передачи до 700m(LOS);
● Задержка менее 1ms;
● Multicast: 1 передатчик, несколько приемников;
● Безопасная мощность радиоизлучения – 

менее 63 мВт;
● Компактный передатчик предназначен для 

HDV видеокамер, опциональные крепления под 
разные типы DV аккумуляторных батарей;

● PlugandPlay;
● Не требующая лицензирования частота 5.1-

5.9GHz.
		  Доступно к заказу!

S-9104+ 4 SDI в HDMI Quad Split Viewer/ коммутатор с TSL UMD

● 4 HD/SD-SDI входа с проходными 
выходами;

●Quad-view выход через HDMI и SDI;
● Чистая FPGA 10-битная обработка;
● Поддержка одновременной работы с 

SD и HD сигналами;
● SDI вход 1/2/3/4 отображается на 

каждом из окон;
● 2-канальный индикатор уровня вложенного (embedded SDI) звука;
● Индикатор SDI тайм-кода;
● Индикатор UMD/TALLY по TSL протоколу;
● Аварийное оповещение о потере Видео/аудио сигналов, frozen/brack frame;
 ● Возможность вывода маркера области 4:3.
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S-4611 Heavy Duty 
конвертер SDI в DVI

S-4612 Heavy Duty 
конвертер DVI в SDI

		  Доступны к заказу! 	  

S-2041S Chip Array LED Накамерный осветительный 
прибор

● Новое поколение Chip Array LED;
● Яркий, но мягкий не слепящий свет;
● Равномерная мягкая тень;
● Эквивалент 100W галогена;
● Освещенность 1200 Lux (1 метр), в то время как S-2040 был 

900Lux (1 метр);
● Цветовая температура 5000K и 5600K / 3200K переключаемая 

фильтрами;
● Индекс цветопередачи (CRI): 85;
● Широкий диапазон напряжения 6-17V;
● Кабель внешнего питания с разъемом D-tap;
● Сменное крепление под аккумуляторные батареи DV;
● Регулировка яркости;
● «Холодный башмак» / винтовое соединение.					     На складе!	

S-2070  Chip Array LED Накамерный осветительный прибор

● Новое поколение Chip Array LED, яркий, но мягкий не 
слепящий свет;

● Широкий угол луча 60 °, равномерное распределение 
света;

● Мягкий край тени без дробления;
● 13W более низкий расход энергии;
● Освещенность 800 Lux (1 метр), эквивалент 70W галогена;
● Диммирование 10%-100%;
● Цветовая температура 5000K и 5600K/3200K 

переключаемая фильтрами;
● Диапазон входного напряжения от 6V до 17V;
● Кабель внешнего питания с разъемом D-tap ,
● Сменное крепление под аккумуляторные батареи DV;
● Прочный стеклоплаcтиковый корпус, отсутствие нагрева 	

						          корпуса – безопасное касание;
						          ● «Холодный башмак» и винтовое соединение;
						          ● Защита цепи по множеству параметров.
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S-2060 Bi-color Chip Array LED Накамерный осветительный прибор

● Новое поколение Chip Array LED, яркий, но мягкий не 
слепящий свет;

● Широкий угол луча 60 °, равномерное распределение 
света;

● Мягкий край тени без дробления;
● CRI> 97, практически идентичен галогеновой лампе;
● Цветовая температура регулируется в диапазоне от 

2700K-5600K;
● Освещенность 1300 Lux(1 метр);
● Диммирование 10%-100%;
● «Холодный башмак» и винтовое соединение;
● 30° фокусирующая откидная линза,
    до 4000Lux@ 1м.

S-2210С Bi-color Накамерный осветительный прибор LED

● Оснащен 144 светодиодами;
● Мощность 9W, maxосвещенность 580Lx;
● Малогабаритный, легкий и удобный для 

транспортировки;
● Регулируемая яркость 10% -100%, без мерцания;
● Цветовая температура 3200-5600Kс плавной 

регулировкой;
● Долгий срок службы - 50000 часов, ультра яркие 

светодиоды;
● Питание от батарей или входа постоянного тока 

(DC);
● Индикатор остаточного заряда батареи.	 
Доступно к заказу!

 

S-2220С  Bi-color Накамерный осветительный прибор LED

● Оснащен 312 светодиодами;
● Мощность 19W, maxосвещенность 1300Lx;
● Малогабаритный, легкий и удобный для 

транспортировки;
● Регулируемая яркость 10% -100%, без мерцания;
● Цветовая температура 3200-5600Kс плавной 

регулировкой;
● Долгий срок службы - 50000 часов, ультра яркие 

светодиоды;
● Питание от батарей или входа постоянного тока 

(DC);
● Индикатор остаточного заряда батареи.
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S-2111D  Светодиодная панель с DMX

● 576 ультра ярких светодиодов, долгий срок 
службы - 50000 часов;

● 5600K дневной свет, 5600K / 3200K фильтр;
● DMX управление и регулятор яркости;
● Сенсорный ЖК-экран, отображение на 

дисплее значения освещенности и изменение DMX 
адреса;

● Мощность 40W, Освещенность 3200 Lux (1 
метр);

● 60° угол раскрытия луча.	 

 

	

S-8D58 Li-ion Аккумуляторная батарея (под видеокамеру Panasonic AJ-PX270 /285)

● Li-ion аккумуляторная батарея номинальным 
напряжением 7.2V;

● Совместимые камеры: Panasonic AJ-PX270 / 285 / 298;
● Аналог Panasonic VW-VBD58;
● Может заряжаться от Panasonic DE-A88 и SWIT S-3602D;
● Емкость 43Wh / 6000mAh;
● 4-уровневый светодиодный индикатор заряда;
● Дополнительный разъем Pole DC с выходным 

напряжением 7.2V;
● Дополнительный разъем USB-A 5V/1A для питания 

мобильных телефонов;
● Защита цепи по множеству параметров.

S-3602D Двухканальное зарядное устройство и адаптер для Panasonic VW-VBD и CGA

● Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 
SWITS-8D58;

● Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 
SWITS-8D62;

● Совместимо с АБК PanasonicVW-VBD58;
● Совместимо с АБК PanasonicD54/D28;
● Одновременная зарядка двух аккумуляторов;
● 2 выхода DC адаптированных для питания;
● 4-уровневый светодиодный индикатор заряда.	  
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S-8180A/S Li-ion Аккумуляторная батарея, для 
питания энергоемких кинокамер

● 14.4V, ёмкость 220Wh/ 15.3 Ah;
● Выходное гнездо D-tapDC;
● 4- уровневый светодиодный индикатор питания;
● Максимальная выходная мощность 140W;
● Максимальный выходной ток 12A.

 

S-7005A  адаптер V-mount на Gold mount

● Обеспечивает питание камер с креплением 
аккумуляторов типа V-mount от Gold mount батарей;

● Новая конструкция кнопки замка Gold mount 
крепления;

● Металлический клин у V-mount крепления;
● Разъем дополнительного выхода DC - D-tap;
● Уменьшенные размеры адаптера;
● Устойчивое и надежное соединение.

S-7005S  адаптер Gold mount на V-mount

● Обеспечивает питание камер с креплением 
аккумуляторов типа Gold mountот V-mount батарей;

● Новая конструкция кнопки замка Gold mount 
крепления;

● Металлический клин у V-mount крепления;
● Разъем дополнительного выхода DC - D-tap;
● Уменьшенные размеры адаптера;
● Устойчивое и надежное соединение.	

S-1222F Защитное стекло для S-1221

А-PG22 – органическое защитное стекло для 21,5-дюймового 
ЖК монитора, крепится к экрану монитора на магнитах

  

А-PG16 Защитное стекло для S-1161H

А-PG16 – органическое защитное стекло для 15,6-дюймового 
ЖК монитора, крепится к экрану монитора на магнитах

Доступно к заказу! 

Доступно к заказу! 
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 S-1092H  9” Full HD 3G-SDI & HDMI портативный ЖК видеомонитор

● FullHD 1920х1200, Угол обзора H170°/V170°, 
контрастность 800:1;

● Накладное защитное стекло ЖК экрана;
● 3G/HD/SD-SDI, HDMI, CVBS, входы с проходными 

выходами;
● «Картинка в картинке»- отображение входа CVBS, 

врезанным в изображение со входа SDI или HDMI;
● Peakingfocusassist (выбор цвета контура: красный/

синий);
● 2-канальный индикатор уровня вложенного (embed-

ded SDI/HDMI) звука;
● Отображение SDIвременного кода;

● Underscan/Overscan, safearea, формат 4:3;
● Blue Only / Zebra (SDI&HDMI);
● Индикатор TALLY для передней и задней панели;
● Крепление аккумуляторов типа V-mount или сменной площадки под DV аккумуляторы.

S-1222F  21,5 “Full HD SDI/HDMI Waveform ЖК-монитор

● 21,5-дюймовый IPS ЖК-монитор со светодиодной 
подсветкой;

● Разрешение 1920×1080, контрастность 1000:1;
● Угол обзора H/V 178°;
● Underscan/Overscan, защитная зона;
● HD/SD-SDI, HDMI, CVBS входы;
● Втроенный конвертер HDMI -> SDI;
● Осциллограф (Y/Cb/Cr/R/G/B), с полной шкалой;
● Вектороскоп, RGB гистограмма;
●Peaking focus assist (выбор цвета контура: 

красный/синий);
● Индикатор уровня вложенного (embedded SDI/

HDMI) звука (SDI 16-канальный, HDMI 8-канальный);
● Увеличение и переворот изображения в реальном 

времени;
● Отображение SDI временного кода;
● Falsecolor, Blueonly, Zebra, ГЦП;
● 3-цветный индикатор Tally; поддержка TSL UMD протокол.	

A-VS22 (A-VS16)  Вращающаяся настольная подставка с установкой VESA креплением 
для монитора S-1221 (S-1161)

Мониторы S-1222F (S-1161H) имеют стандартное 
крепление VESA 10х10 см, что позволяет устанавливать 
монитор в 19-дюймовую стойку с помощью кронштейнов 
A-RK22 (A-RK16) высотой соответственно 9U (7U)

Для настольного применения монитор оснащен 
ножками стандартно и имеется опциональная 
поворотная стойка A-VS22 (A-VS16) с креплением VESA. 

Доступно к заказу! 

Доступно к заказу! 
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A-RK22 (A-RK16) 19-дюймовая стойка установки кронштейна для монитора S-1221 (S-
1161)

Мониторы S-1222F ( S-1161H) имеют стандартное 
крепление VESA 10х10 см, что позволяет 
устанавливать монитор в 19-дюймовую стойку с 
помощью кронштейнов A-RK22 ( A-RK16) высотой 
соответственно 9U ( 7U) 	 

 
M-1072A 7-inch SDI/HDMI Audio Loudness монітор

● 7” FFS LCD монитор с разрешением 1024×600;
● 3,0” Магнитно экранированный коаксиальный 

динамик;
● Стоечное исполнение (19-дюймов, 3U);
● HD/SD-SDI, HDMI входы с проходными 

выходами;
● 2-канальный SDI/HDMI VU/PPM индикатор 

уровня звука;
● Отображение среднего значения громкости;
● Отслеживание динамики громкости в виде 

осциллограммы;
● Расчет усредненного значения громкости и 

отображение статистики на • гистограммах;
● Отображение фигур Лиссажу для звука;
● Quad-split или полный экран.

ул
. Н

агорная 27Б, К
иев, 0

4107

тел. (0
44) 4

54-14-04

video@opta.kiev.u
a optavideo.com

ул
. Н

агорная 27Б, К
иев, 0

4107

тел. (0
44) 4

54-14-04

video@opta.kiev.u
a optavideo.com

Доступно к заказу! 

Доступно к заказу! 

СКОРО!!!


